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PYTANIA | ODPOWIEDZI DOTYCZACE POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O ZNAKU ZP 13/2018

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) Zamawiajgcy przedstawia tre$¢ pytan i udzielonych odpowiedzi
dotyczacych tresci SIWZ w przetargu nieograniczonym na wykonanie robdét budowlanych

polegajgcych na budowie instalacji fotowoltaicznej w Zaktadzie Opiekunczo — Leczniczym w Krakowie.

Tres¢ pytania:
»,1. Prosimy o podanie konstrukcji dachoéw i rodzajéw pokry¢, na ktérych majg zosta¢ zamontowane

panele?”

Odpowiedz:

Dachy, na ktérych montowane bedg panele sg stropodachami o konstrukcji zelbetowej, pokrytej
ptytami prefabrykowanymi z wyksztatcong przestrzenia wentylacyjng. Dachy pokryte sg papa
termozgrzewalng (Pawilon nr 2 i Pawilon administracyjny oraz geowidkning Pawilon nr 4).

Zamawiajgcy zaleca wizje lokalng zainteresowanych Wykonawcow.

Tres¢ pytania:
»2. Prosimy o sprecyzowanie, do jakich zadan w przewazajgcym zakresie przeznaczony jest budynek

Administracyjny?”

Odpowiedz:
Budynek Administracyjny w przewazajgcym zakresie przeznaczony jest do zadan z zakresu obstugi

administracyjnej Zamawiajgcego.

Tres¢ pytania:
»3. Prosimy o sprecyzowanie, do jakich zadah w przewazajgcym zakresie przeznaczony jest Pawilon
Nr2? Czy pacjenci, przebywajgcy w obiekcie w wiekszosci korzystajg ze $wiadczen catodobowej

opieki w trybie stacjonarnym czy tez sg to zajecia dzienne?”
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Odpowiedz:

Pawilon Nr 2 w przewazajgcym zakresie przeznaczony jest do udzielania swiadczen zdrowotnych.
Pacjenci w nim przebywajgcy korzystajg ze sSwiadczen catodobowej opieki zdrowotnej w trybie

stacjonarnym.

Tres¢ pytania:
L4. Prosimy o sprecyzowanie, do jakich zadan w przewazajgcym zakresie przeznaczony jest Pawilon
Nr4? Czy pacjenci, przebywajgcy w obiekcie w wiekszosci korzystajg ze $wiadczen catodobowej

opieki w trybie stacjonarnym czy tez sg to zajecia dzienne?”

Odpowiedz:
Pawilon Nr 4 w przewazajgcym zakresie przeznaczony jest do udzielania swiadczen zdrowotnych.
Pacjenci w nim przebywajgcy korzystajg ze sSwiadczen catodobowej opieki zdrowotnej w trybie

stacjonarnym.

Tres¢ pytania:
,D. Podany termin realizacji jest za krotki w stosunku do zakresu prac oraz procedury prowadzenia

postepowania. W zwigzku z powyzszym wnosimy o wydtuzenie terminu realizacji zamdéwienia.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia.

Tres¢ pytania:

»,6. W dokumentacji STWIOR znajduje sie zapis ,Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do jego zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowng.”
W zwigzku z tym, Ze instalacje bedg zlokalizowane na dachach obiektéw, prosimy o potwierdzenie, ze

cytowane zapisy nie dotyczg Wykonawcy.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy okreslajgc powyzszy zapis wskazat obowigzek zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania kontraktu (umowy). Wykonawca bedzie miat obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy tj. dachy

ISO 9001:2008



Zaktad Opiekunczo-Leczniczy w Krakowie

30-663 Krakdw, ul. Wielicka 267

samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

tel 012 44-67-500 fax 012 44-67-501
http://www.zol.krakow.pl )

Sad Rejonowy dla Krakowa — Srddmiescia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

pawilonéw, na ktérych montowane bedg panele przed dostepem oso6b niepowotanych. Wybor

N
=
—

sposobu tego zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy.

Tresé¢ pytania:

1. W STWIOR znajduje sie zapis ,Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrédfa
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.” Prosimy o wyjasnienie, o jakie badania chodzi i

czego majg dotyczy¢?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy okreslajgc powyzszy zapis zastrzegt sobie mozliwos¢ skontrolowania uzywanych przez
Wykonawce materiatdw w trakcie realizacji robét. Przez badania rozumie sie stosowne dopuszczenia

dla materiatéw uzywanych w trakcie realizacji robot.

Tres¢ pytania:

,8. W STWIOR znajduje sie zapis ,Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robdt i
stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wpykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatéw | dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materiatow i robét ponosi Wykonawca.”
Prosimy o wyjasnienie, czego dotyczg powyzsze zapisy w przypadku instalacji fotowoltaicznych?

Jakich badan oczekuje Zamawiajgcy? Jakich laboratoriow dotyczg zapisy?”
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy okreslajgc powyzszy zapis zobowigzat Wykonawce do prowadzenia odpowiednigj
kontroli realizowanych robét oraz odpowiedniej jakosci uzywanych przy ich realizacji materiatéw.
Powyzsze zapisy dotyczg wszystkim materiatdbw uzytych przy realizacji rob6t budowlanych. Za
przeprowadzenie badah Zamawiajgcy uzna posiadanie przez Wykonawce odpowiednich kart

materiatowych uzytych materiatéw.

Tres¢ pytania:
,9. W STWIOR znajduje sie punkt 8.3 dotyczgcy poboru probek. Prosimy o wyjasnienie, jakich probek

dotyczy zapis?”

Odpowiedz:

Powyzszy zapis dotyczy poboru prébek materiatéw uzywanych w trakcie realizacji robét budowlanych.

Tres¢ pytania:
»,10. W przedmiarze ujeto wykonanie bruzd, a potem ich zaprawienie, nie ma natomiast informacji o
odtworzeniu powierzchni $cian po wykonaniu bruzd (malowanie, utozenie plytek). Czy w zwigzku z

tym, nie nalezy to do zakresu prac?”

Odpowiedz:
Nalezy doprowadzi¢ $ciany do stanu pierwotnego. Zamawiajacy zaleca wizje Ilokalng

zainteresowanych Wykonawcow.

Tres¢ pytania:

»11. Czy Wykonawca moze zastosowac inne $rednice kabla solarnego DC?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmian w Srednicach kabli solarnych DC.

Tres¢ pytania:
»12. Proponowane zabezpieczenia odgromowe sg w naszej opinii niepoprawne i btedne. W zwigzku z
tym prosimy o mozliwo$¢ zmiany proponowanych rozwigzan przy jednoczesnym zapewnieniu

zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmian w stosunku do ilosci iglic odgromowych.
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Tres¢ pytania:
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»13. Prosimy o przedstawienie obliczeni i technicznej analizy konieczno$ci stosowania iloSci iglic

podanej w przedmiarach. Z czego wynikajg podane iloSci, odbiegajgce od stosowanych standardéw?”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie widzi podstaw do przedstawienia dokumentéw, o ktérych mowa w pytaniu. llosci iglic

wynikajg z dokumentaciji projektowe;.

Tresé¢ pytania:
»14. Na rzutach dachéw, zaznaczono, ze inwertery majg by¢ zabezpieczone w szafie wiszgcej IP65 z
wentylacjg, jednocze$nie na schematach, ani w przedmiarze nie wskazano do wyceny szaf, w

zwigzku z tym prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, czy szafy nalezy wyceni¢?”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy doprecyzowuje informacje dot. szaf IP65 i montazu inwertera w tej szafie w sposob
nastepujgcy: ,dopuszcza sie¢ montaz inwertera poza szafg o stopniu ochrony IP65 pod warunkiem, ze
sam inwerter bedzie posiadat obudowe o minimalnym stopniu szczelnosci IP65. Réwnocze$nie
wszelkie zabezpieczenia i aparaty elektryczne montowa¢ w szafie o minimalnym stopniu szczelnosci
IP65”.

Tres¢ pytania:

»15. Prosimy o podanie wielko$ci szaf na inwertery.”

Odpowiedz:

Wielkos¢ szaf nalezy dostosowac do wielkosci oferowanych inwerteréw i aparatury.

Tres¢ pytania:

»16. Prosimy o podanie, do czego majg zostac przymocowane szafy na inwertery na kazdym dachu?”

Odpowiedz:

Zakfada sie montaz inwerteréw do nadbudoéwek na dachach budynkéw.

Tres¢ pytania:
»17. Czy w przypadku kazdej instalacji, rozdzielnie gtdwne posiadajg odpowiednig rezerwe na montaz

roztgcznika?”
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Odpowiedz:

Rozdzielnie gtéwne winny posiada¢ odpowiednig rezerwe na montaz roztgcznika. Zamawiajgcy zaleca

jednak wizje lokalng zainteresowanych Wykonawcow.

Tres¢ pytania:

»,18. We wzorze umowy znajduje sie zapis, ze Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia i
konserwowania wszelkich kabli i innych tym podobnych na terenie budowy i w jego bezposredniej
okolicy. Prosimy o wyjaSnienie, co oznacza ,tym podobnych” oraz jak nalezy rozumie¢ obowigzek
zabezpieczenia i konserwowania kabli w bezposredniej okolicy terenu budowy? Czy Wykonawca ma
by¢ odpowiedzialny za wszystkie kable na kazdym z pawilonéw, czy na kazdy pietrze? Wykonawca
nie moze odpowiadac za przewody, ktére nie zostaly przez niego zamontowane. Zapis jest mylgcy i

niejasny.”

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich kabli, ktére sg zwigzane z realizacjg
rob6t budowlanych objetych przedmiotowym zamoéwieniem. Wykonawca odpowiada za ewentualne
uszkodzenia w zamontowanych juz kablach, jezeli podczas realizacji robét objetych przedmiotowym

zamowieniem uszkodzi juz zamontowane kable lub inne elementy wyposazenia (,tym podobne”).

Tres¢ pytania:

»,19. Czy Zamawiajgcy, w ramach mozliwo$ci stosowania rozwigzafi réwnowaznych dopuszcza
zastosowanie modutéw o mocy 300W i sprawno$ci min. 18,2%, ale o odmiennych parametrach Umpp
i Impp? Podane wskazniki Umpp i Impp ograniczajg mozliwo$¢ stosowania rozwigzan zamiennych,
a jednoczesnie nalezy wskazac, ze parametry te w Zaden sposob nie wplywajg na jakoS¢ produkty,
czy jego funkcjonalno$c, a jedynie determinujg dobér ustawien zabezpieczen elektrycznych. Prosimy

o dopuszczenie rozwigzan zamiennych.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie modutdéw o mocy co najmniej 300Wp i sprawnosci min. 18,2%

posiadajgcych inne parametry Umpp i Impp niz okreslone w zapytaniu.

ISO 9001:2008



