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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
........................................................

/pieczęć adresowa firmy/
OPIS ASORTYMENTU
	LP.
	Nazwa towaru
	Opis
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto
	Producent/typ/model

	1
	Sprzętu nagłośnieniowy -  wzmacniacz
	Wzmacniacz radiowęzłowy uniwersalny:

· z odtwarzaczem MP3 oraz tunerem FM;
· z podziałem na 6 niezależnych stref głośników;
· wejścia: 3 x MIC (MIC z funkcją priorytetu), 3 x AUX, wbudowany odtwarzacz MP3 - dane z zewnętrznej pamięci USB lub karty SD; 
· wskaźnik poziomu sygnału wyjściowego;
· wspólna korekcja tonów niskich i wysokich;
· całość z możliwością zdalnego sterowania.

	1 szt.

	
	
	

	2
	Sprzętu nagłośnieniowy -  głośniki (6 szt.)
	Głośniki:

· 100V;
· transformator audio z odczepami mocy;
· głośnik pełnopasmowy;
· odpowiednio ukształtowana charakterystyka częstotliwościowa;
· wytrzymała metalowa obudowa (kosz i maskownica);
· do sufitów o grubości od 5 do 22mm.

	6 szt.
	
	
	

	3
	Sprzętu nagłośnieniowy -   szafka RACK
	Szafka RACK 19'' stojąca zamykana na klucz.
	1 szt.
	
	
	

	4
	Sprzętu nagłośnieniowy -  mikrofony (zestaw 2 mikrofonów oraz odbiornik)


	Odbiornik:

· podwójny kanał UHF;

· zakres częstotliwości: UHF740 - 790MHz;

· zamknięta pętla PLL;

· kanały: 2 x 100;

· odległość robocza: ok.150m

· dynamika: ⩾60dB;

· T.H.D. ⩽ 1%;

· współczynnik S/N: ⩾60dB;

· temperatura pracy: 5°C - 45°C;

· czułość: <2μV;

· impedancja wyjściowa AF: 600Ω;

· poziom sygnału wyjściowego: 0-0,5V.

Nadajnik:

· zasilanie mikrofonu: AA 1,5x2;

· długość działania na bateriach: ok. 8 godzin;

· moc wyjściowa sygnału radiowego 10 mW;

· pobór mocy: ⩽100mA przy 3V;

· emisje uboczne: <-60dBc;

· odchylenie częstotliwości: ± 48KHz;

· stabilność: ± 0,005%.
	1 kpl.
	
	
	

	5
	Sprzętu nagłośnieniowy -  projektor z uchwytem

	Projektor z uchwytem: 

· jasność 3500 lumenów;
· współczynnik kontrastu 15 000:1;
· obraz Full HD 1080p;
· złącza HDMI (2 wejścia) i VGA (2 wejścia);
· pionowa korekcja trapezowa;
· zewnętrzne nóżki do regulacji;
· pilot zdalnego sterowania;
· uchwyt sufitowy;
· kable połączeniowe;
· montaż, podłączenie i konfiguracja zestawu.
	1 kpl.
	
	
	

	6
	Sprzętu nagłośnieniowy -  mównica z mikrofonem (w tym montaż i integracja z systemem)

	Mównica/prezenter:
· metalowy stelaż (wykonany z profili i blachy w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym);

· podstawa z blachy;

· pulpit z zaokrąglonymi rogami i profilem podtrzymującym kartkę; 

· wymiary ok 60x50x120cm.

Mikrofon pojemnościowy:

· Pasmo przenoszenia – 20Hz- 20kHz;

· Czułość dla 1 kHz – 26 mV/Pa
· Impedancja – 200 Ohm

· Charakterystyka – superkardioidalna;

· Stosunek sygnał/szum (S/N) – 75 dB;

· Maksymalany poziom dźwięku dla 0,5% THD (SPL) – 135 dB;

· Zasilanie: 20 – 48V DC;

· Długość przewodu – min 5m

· Długość mikrofonu min 45 cm

Montaż i integracja z systemem.
	1 kpl.
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