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Zaktad Opiekunczo-Leczniczy w Krakowie

30-663 Krakow, ul. Wielicka 267

samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

tel 012 658-43-24 fax 012 658-43-76
http://www.zol.krakow.pl

Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmieécia w Krakowie
KRS 0000057996, NIP 679-20-26-141

/piecze¢ adresowa
Wykonawcy/

Zatlacznik nr 2

Formularz warunkow technicznych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie

sSwiatlowodowej pomiedzy piecioma budynkami,

osprzetu, jego montaz, uruchomienie

instalacji

dostawa

integracja i

konfiguracja z istniejaca siecia LAN Zakfadu Opiekunczo -

Leczniczego w Krakowie.

Zestawienie sprzetowe i parametry urzadzen wchodzacych w sktad instalacji.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie alternatywnego rozwigzania o nie gorszych

parametrach:

Lp.

Urzadzenia/materiaty /ustugi
- minimalne parametry funkcjonalno/techniczne,
jakie musza by¢ spetnione

Parametry
wymagane

Parametry
oferowane
(nazwa)

Kabel swiattowodowy EXO-G0-08-A-0LC32BK TT (ok.1000mb):

tuba centralna wypetniona zelem

8 wldokien jednomodowych G.652D 9/125 pm

szklane wtokna z przedzy wzmacniajace kabel
powtoka PE

wilokna w powloce o $rednicy 250 pm

max sila naciagu 1500N

zakres pracy -50°C - +70°C

wodoszczelno$¢ wzdhuzna wg normy IEC 60794-1-2-F5

Tak, podac

Pigtail swiattowodowy S-SC-XX-S-002.0-P9-A-09-Y. (szt.64)

jedno ztacze SC/APC 8°

jedno widkno jednomodowe (G.652.D 9/125 pum)
dtugos¢ - 2m

polscista tuba

$rednica powtoki kabl 900 pm

thumienno$¢ odbiciowa RL APC > 65 dB

Tak, podad
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Adapter SC-S.C. A101-SC-SX-1123 (szt. 64)

adapter dla ztacz 1xSC/APC - 1xSC/APC
konstrukcja jednomodowa simplex
tworzywo odporne na plesn

tuleja centrujaca ceramiczna

temp pracy -40+85°C

Spetniaja wymagania GR326 TG100

Tak, podad

Kaseta na spawy optyczne FB7401.1PP (szt. 8)

Tak, podad

Oslona spawu Swiatlowodowego FB7442 (szt. 64)

Tak, podac

Przelacznica Swiatlowodowa teleskopowa PST-A1-01 — 1U (szt. 6)

Tak, podad

Plyta czolowa przelacznicy 12xSC FB2031- 1U (szt. 4)

Tak, podad

Plyta czolowa przelacznicy 24xSC FB2034— 1U (szt. 2)

Tak, podac
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Listwa zasilajaca do szafy RACK 8 gniazd PDU-8BL — 1U (szt. 5)

Tak, podac

10

Szafka wiszaca 10U 19” RACK SWJ-10-400-S04-B (szt. 4)

¢ konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowego gr. 1,25 mm

e drzwi przednie z wklejona szyba hartowana o gr. 3,15 mm 1
zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach
umozliwiajacych otwieranie o 180

e nosnos¢ 100kg

Tak, podac

11

Poélka do szafy RACK PSM-25-1U-S04-B (szt. 5)

Tak, podac

12

Kabel UTP cat 5e XE100.101 (ok. 1200mb)

o 7yla 24AWG

e izolacja polyolefin

e plaszcz LSZH zgodny z norma IEC 60332-1
e U/UTP cat 5e 200Mhz

Tak, podac

13

Patch-panel cat Se XE100.200 — 1U (szt. 4)

Rama z blachy 1,25mm

Materiat stykow — fosforobraz

Styki o $rednicy 0,48mm pokryte warstwo 50 pm ztota i 100 pm
niklu

Katowe zlacze szczelinowe IDC LSA

Potka kablowa

Tak, podac
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Wkladka SFP LC FTS-S12G-B35Y-005 (szt. 8)

e Robocza dtugos¢ fali: TX:1310nm / RX:1550nm

e Moc nadajnika: -9 ~ 3 dBm

e Czulo$¢ odbiornika: -18dBm

e Predkos¢ transmisji: 1.25Gbps / 1.06Gbps

e Zasigg transmisji: do Skm

e Medium transmisyjne: widkno jednomodowe 9/125um

e Dwukierunkowa transmisja za pomoca jednego wtokna

e ,,Wyjmowany na goraco” (Hot-Pluggable)

e Zgodny ze specyfikacja SFF-80741 oraz SFF-8472, revision 9.5

e Zgodny ze standardem IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

e Zgodny ze specytikacja FC-PI-2 Rev.8.0 Fiber Channel

e Zgodny ze standardem FCC 47 CFR Part 15, Class B

e Metalowa obudowa ogranicza poziom interferencji
elektromagnetycznej

e Produkt nie zawierajacy zadnych substancji niebezpiecznych —
zgodny z RoHS

Tak, podac

15

Patch-cord SC/LC 2mb (szt. 8)

Rodzaj patchcorda  jednomodowy

Typ transmisji §wiattowodowej  Duplex

Rodzaj ztacz  SC/PC-LC/PC

Dhugo$¢ patchcorda 2 m

Thumiennos$¢ losowa wtyk-wtyk, maksymalna

ILw-w = <0,3 dB

Thumiennos$¢ losowa wtyk-wtyk, srednie ILw-w §r=  <0,2 dB
Reflektancja RL PC >50 dB

Wytrzymatos¢ wiokna >98,1 N

Element wzmacniajacy widkna aramidowe / wtdkna szklane
Temperatura pracy od -40 do +85 °C

Tak, podac

16

Switch DGS-1210-28P (szt. 5)

e Rodzaj przetacznika: smart Switch PoE GB 24 portowy, 24xPoE
Porty Gigabit: Tak

Porty SFP: Tak

Ilo$¢ portow SFP: 4

[lo$¢ portow PoE : 24

Standard PoE : 802.3af & 802.3at

Montaz Rack: Tak

Tak, podac
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Zasilanie: AC 230V
Warstwa przetaczania: L.2
Porty: 24x 10/100/1000 Mbps

4x combo 10/100/1000BASE-T/SFP
Obstuga: IGMP/Multicast

IGMP v1/v2 Snooping

Supports at least 64 static multicast addresses
Supports IGMP Snooping Querier
Supports 256 IGMP groups
IGMP per VLAN
Standardy i protokoty sieciowe: IEEE 802.3, 10BASE-T Ethernet
(twisted-pair copper),
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper),

IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted- pair copper),

Auto-negotiation

IEEE 802.3x Flow Control

Przepustowosc¢: 48 Gbps

Wielkos$¢ bufora: 512 kB

Rozmiar tablicy adreséw MAC: 8,000

Zarzadzanie: WEB (IPv4), Compact CLI through Telnet, Telnet
Server, TFTP Klient, SNMP Trap,

Trap for SmartConsole Utility, BootP/DHCP Client

Lista kontroli dostgpu (ACL), MAC Address, IPv4 Address
(ICMP/IGMP/TCP/UDP), VLAN ID, 802.1p Priority, DSCP
Zasilanie: wbudowany zasilacz

Sposdb montazu: 19" rack, 1U

Temperatura pracy: 0 - 40°C

Obudowa metalowa

17

UPS KR PRO 1000R (szt. 4)

Moc pozorna: 1000 VA

Moc rzeczywista: 800 Wat

Tryb pracy UPSa: on-line

Maks. czas przetaczenia na baterig: 0 ms

Liczba 1 rodzaj giazdek z utrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C13
(10A)

Liczba, typ gniazd wyj. z ochrong antyprzepigciowa: 8 x IEC320
C13 (10A)

Czas podtrzymania dla obciazenia 100%: 8 min

Czas podtrzymania przy obciazeniu 50%: 20 min

Zimny start: Tak

Uktad automatycznej regulacji napigcia (AVR): Tak

Sinus podczas pracy na baterii: Tak

Porty komunikacji: RS232 (DB9), USB, IntelliSlot

Tak, podac
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¢ Diody sygnalizacyjne: Wielofunkcyjny wyswieltacz LCD
e Typ obudowy: 2U Rack

Rura dwuscienna karbowana 050 — jako kanat prowadzenia

18 | cwiattowodu (ok. 400mb) Tak, podac
Uchwyt betonowy z metalowym szpicem na papie mocowany do ;

19 podloza poprzez klejenie (szt. 250) Tak, podac

20 Kanatl kablowy PCV 40x30 — do rozprowadzenia przewodow Tak, podat
(ok. 50mb)

21 | Niezbedne materialy montazowe (kpl.) Tak, podaé
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Montaz

Wykonanie instalacji kablowej, montaz szaf dystrybucyjnych,
wykonanie obwodow zasilania do szaf dystrybucyjnych, montaz

22 | urzadzen pasywnych i aktywnych, wykonanie instalacji cat Se do Tak, podaé
istniejacych punktow koncowych, wykonanie pomiarow instalacji
swiattowodowej i cat Se, integracja i konfiguracja z siecia LAN
Zamawiajacego

23 Gwarancja na wykonana instalacj¢ 1 dostarczone urzadzenia: Tak, podaé

24 miesiace

* Instalacja kablowa (materiaty) podana zostata szacunkowo, ilos¢ kabli musi byé
wystarczajgca do wykonania catej instalacji we wskazanym przez Zamawiajgcego
obiektach. Nalezy uwzgledni¢ réwniez utrudnienia wynikajgce z termindw i mozliwosci
wykonywania prac — obiekt w ciggtym uzytkowaniu.

Pozostale wymagania:

>

Instalacja sSwiattowodowa bedzie prowadzona miedzy budynkami po dachach
taczacych budynki przewigzek w rurze dwuwarstwowej ufozonej na
betonowych uchwytach mocowanych do dachu poprzez klejenie do podtoza.

W ofercie nalezy podac¢ nazwy producenta i nazwy oferowanych urzadzen.

Do oferty nalezy dotaczy¢ materiaty firmowe zawierajace dane techniczne
oraz ilustrowane foldery producenta, sporzadzone w jezyku polskim.
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na urzadzenia
i poprawne dziatanie systemu objetych przedmiotem zamowienia na okres 24
miesiecy.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigze sie, ze wszelkie ustugi w zakresie
utrzymania urzadzen i systemdéw w statej sprawnosci technicznej, w tym -
usuwania uszkodzen i awarii, bedzie wykonywat nieodptatnie, w tym takze
ustugi (przeglady, pomiary, sprawdzenia itp.) zalecane i rekomendowane
przez producentéw.

Wykonawca podejmie czynnosci zmierzajace do usuniecia awarii w czasie
mozliwie najkrotszym, jednak nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania zgtoszenia.

Zamawiajacy wymaga, aby na terenie Polski byt autoryzowany serwis
Swiadczacy ustugi gwarancyjne i pogwarancyjne sprzetu bedacego
przedmiotem zamodwienia. Adres serwisu nalezy poda¢ w zataczonej do
sprzetu karcie gwarancyjnej. Wykonawca nie moze zaoferowac sprzetu, na
ktéry nie ma w Polsce autoryzowanego serwisu.

Wymagana jest integracja i konfiguracja z istniejaca siecia LAN
Zamawiajqcego.

W ramach zamoéwienia Wykonawca przeszkoli wyznaczone przez
Zamawiajacego osoby w zakresie obstugi zamontowanego sprzetu.
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Zamawiajacy wymaga, aby oferowany sprzet spetniat parametry techniczne

i standardy jakosciowe: byt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad
i uszkodzen, bez wczesniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem praw
0s0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wraz ze sprzetem dokumenty
gwarancyjne i instrukcje obstugi w jezyku polskim (1 egzemplarz do
kazdego urzadzenia).

Przedmiot zamdwienia musi by¢ dostarczony na koszt Wykonawcy do
siedziby Zamawiajgcego. Koszty transportu Wykonawca powinien uwzglednié
w cenie oferty.

Sprzet oferowany Zamawiajgcemu musi spetnia¢ wszystkie normy
stawiane takim towarom przez prawo polskie oraz posiada¢ odpowiednie
pozwolenia dopuszczajqce do obrotu na terytorium Polski.

Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty przedmiotu zamdwienia, jego
zniszczenia lub uszkodzenia do momentu podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru.

Dokumentem potwierdzajgcym realizacje zamdwienia jest protokoét odbioru,
podpisany przez strony bez zastrzezen.

Wskazane jest dokonanie , wizji lokalnej” obiektow przed ziozeniem
zamoéwienia.



