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Zatacznik nr 3

/piecze¢ adresowa
Wykonawcy/

Opis sposobu wykonania instalacji

kablowych

I. Instalacja swiatlowodowa - szkielet

Sie¢ Swiattowodowa szkieletowa winna by¢ wykonana w topologii gwiazdy w
relacji :

- budynek administracyjny - pawilon I

- budynek administracyjny - pawilon II

- budynek administracyjny - pawilon III
- budynek administracyjny - pawilon IV

Instalacja kablowa s$wiatlowodowa prowadzona bedzie w torach kablowych z
wykorzystanie kanatdw kablowych, rurarzu typu Arot. Wewnatrz budynku
instalacja Swiattowodowa prowadzona bedzie w kanatach kablowych
plastikowych, na zewnatrz w rurach ostonowych Arot mocowanych do
powierzchni dachu z wykorzystaniem kostek betonowych klejonych do pokrycia
dachowego.

Kazdy tor sSwiattowodowy winien by¢ zakonczony przetgcznicg Swiattowodowg
zamontowang w szafie dystrybucyjnej (budynek administracji serwerownia na I
pietrze — pawilon dyzurka lekarska I pietro danego pawilonu). Tor swiattowodowy
winien by¢ spawany, opisany i opomiarowany (wyniki pomiaréw nalezy zawrzec
w dokumentacji powykonawczej).

Wybudowany szkielet swiattowodowy wykorzystywany bedzie do realizacji ustug
sieci LAN jak rowniez telefonii IP.
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IIL.Instalacja anten systemu DECT

Instalacja kablowa systemu DECT budowana w oparciu o stacje bazowe IP winna
by¢ wykonana w relacji szafa dystrybucyjna - stacja bazowa. Przewidziano
nastepujaca ilos¢ baz w poszczegdlnych budynkach:

Pawilon administracyjny - 1 szt.
Pawilon I - 3 szt.

Pawilon II - 3 szt.

Pawilon III - 3 szt.

Pawilon IV - 3 szt.

Rozmieszczenie i ilos¢ baz systemu DECT zalezy od zaoferowanego systemu i
wynikow pomiarow, ktére nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do montazu.

III. Instalacja serwera telekomunikacyjnego

Serwer telekomunikacyjny zostanie zainstalowany w szafie dystrybucyjnej
Zamawiajacego w pomieszczeniu serwerowni na I pietrze pawilonu
administracyjnego. Instalacja serwera telekomunikacyjnego polega¢ bedzie na
fizycznej instalacji urzadzen, podtaczeniu taczy operatorskich i abonenckich,
konfiguracji abonentéw i ustug wskazanych przez Zamawiajgcego, szkoleniu
uzytkownikdw oraz przeszkoleniu wskazanego personelu technicznego w
obstudze i konfiguracji systemu telekomunikacyjnego.

IV. Instalacja telekomunikacyjna kablowa

W celu zapewnienia petnej integracji nowego systemu telekomunikacyjnego z
istniejqcq siecig telefoniczng konieczne jest przeniesienie obecnego krosu wraz z
gtowicg operatorskg do nowego pomieszczenia. W tym celu nalezy zbudowac
krosownice posredniczacg na parterze pawilonu administracyjnego oraz potaczy¢
ja kablem 50 par z pomieszczeniem serwerowni. Instalacje kablowe nalezy
prowadzi¢ natynkowo w kanatach kablowych plastikowych.



