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PODBICIE ISNIEJACEGO FUNDAMENTU \\\ 7 > PODBICIE ISNIEJACEGO FUNDAMENTU
NA CALA SZEROKOSC -BETON B20 7 A NA CALA SZEROKOSG -BETON B20
S POSADZKI PIWNIC ROZEBRAC W ZAKRESIE
SCIANKA SZCZELNA STALOWA TYPU LARSEN B A A I A AN POZWALACJACYM WYKONANIE PODBICIA
WYKONANA METODA WCISKANIA ,W ODLEGLOSCI ~20cm < < L <
OD LAWY FNDAMENTOWE. W CELU PODANIA BETONU
BETON PODKEADOWY C12/15 - gr. 15¢m

BETON KONSTRUKCYJNY:
C25/30 (B30)
C16/20 (B20) -PODBICIE FUND.

C12/15 (B15) - BETON WYROWNAWCZY
OTULINA:

- FUNDAMENTY: 50mm

- ELEMENTY POZOSTALE: 30mm

STAL ZBROJENIOWA:  A-llINiA-0
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
2. PRZED ROZPQCZECIEM PRAC WYKONAWCA JEZT BEZWZGLEDNIE 7ZOBOWIAZANY : )
— SPRAWDZIC ELEMENTY ZAKRYTE | POTWIERDZIC ICH ZGODNOSC Z PRZYJETYMI ZALOZENIAMI.

— WYKONANIA ODKRYWEK ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH I ICH INWENTARYZACJI KONSTRUKCYINEJ
3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

INWESTOR

Zaktad Opiekuriczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Krakow

LOKALIZACJA  dz. nr 114/16 obr 59 Podgorze 01.2013
ul. Wielicka 267 , Krakow BRANZA FAZA

4, POZOSTALE ELEMENTY E<_Aoz>o ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY. PROJEKT Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudowa balkonéw pawilonu IV Zakiadu Opiekuriczo-Leczniczego w Krakowie KONSTR PW

ORAZ Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI T PROEKROJE AABE. o I
5. BELKI STALOWE HEA200 POLOZYC NA 20CM PODUSZCZE BETONOWEJ B20. — e —— :
6. BELKI STALOWE HEA120 SPAWAC DO BELEK HEA 200. mar in. Marek Jaros2 matin. Andize Peonek
7. PODBICE tAW FUNDAMENTOWYCH NALEZY WYKONAC ODCINKAMI POPRZEZ PODLANIE BETONEM. Upr-Bud. MAPIOOG7IPOOKI09 Upr. Bud. 3382002
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