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UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY \m_um><<ON_o NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2. PRZED ROZPQCZECIEM PRAC WYKONAWCA JEZT BEZWZGLEDNIE ZOBOWIAZANY : ,
— SPRAWDZIC ELEMENTY ZAKRYTE | POTWIERDZIC ICH ZGODNOSC Z PRZYJETYMI ZALOZENIAMI.

— WYKONANIA ODKRYWEK ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | ICH INWENTARYZACJI KONSTRUKCYINEJ

3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
4. POZOSTALE ELEMENTY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

ORAZ Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
5. OTULINA FUNDAMENTOW 5CM.

6. FUNDAMENTY ZAIZOLOWAC ABIZOLEM R+P — ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE | PRZECIWWILGOCIOWE

WG OPISU TECHNICZNEGO.
7. PRETY NR 2 | 3 DOCIAC DOPASOWUJAC KONSTRUKCJE, DO RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH.

ZAPEWNIC ODPOWIEDNIA DrUGOSC ZAKLADOW 424

BETON KONSTRUKCYJNY:
C25/30 (B30)

C16/20 (B20) -PODBICIE FUND.

C12/15 (B15) - BETON WYROWNAWCZY

OTULINA:
- FUNDAMENTY: 50mm
- ELEMENTY POZOSTALE: 30mm

STAL ZBROJENIOWA:  A-llINiA-0
STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR

INWESTOR EDYCJA:

Zaktad Opiekuiczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Krakow
dz. nr 114/16 obr 59 Podgérze

DATA

01.2012

LOKALIZACJA
ul. Wielicka 267 , Krakow

Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudowa balkonéw pawilonu IV Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego w Krakowie

BRANZA
KONSTR.

PROJEKT

FAZA

PW

SKALA
1:50

TEMATRYS.

SCHODY ZEWNETRZNE

NRRYS,

PW.09

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY ZESPOL PROJEKTOWY

mgr inz. Marek Jarosz

mgr inz, Andrzej Palonek
Upr. Bud. MAP/0087/POOK/09

Upr. Bud. 338/2002

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:
O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)




