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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.
2. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONAWCA JEZT BEZWZGLEDNIE ZOBOWIAZANY :

a) SPRAWDZIC ELEMENTY ZAKRYTE | POTWIERDZIC ICH ZGODNOSC Z PRZYJETYMI ZAtOZENIAMI.

b) WYKONAC ODKRYWKI ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | ICH INWENTARYZACJE, KONSTRUKCYINEJ TJ.

~

ORAZ Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

0O N oo O

. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
. POZOSTALE ELEMENTY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

. LOKALIZACJA OTOROW WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY.
. OTULINA PRZY PLYCIE DENNEJ SZYBU WINDOWEGO 5CM, POZOSTALE 3CM.

. WYMIARY ZBROJENIA PODANO PO OBWODZIE ZEWNETRZNYM
. PRETY NR 3,4,5,13,14 DOCIAC W RAZIE POTRZEBY DO WNEK POD WIESZAKI MONTAZOWE

9. ROZMIESZCZENIE WIESZAKOW MONTAZOWYCH DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA WINDY
10. NOWOPROJEKTOWANE SCIANY WBUDOWAC W ISTNIEJACE W OSIACH 1 | 2 WYKONUJAC 20CM BRUZDE,
11. DOPASOWAC DO PRETA NR 6—WIESZAK MONTAZOWY, PtASKOWNIK 5X40MM L =200MM

12. PRETY NR 15 ULOKOWAC W NAROZACH SCIAN.

13. DOCIAC PRETY W MIEJSCU OTWORU WENTYLACYINEGO.

14 WINDE, DOPASOWAC DO OTWORU WG RYSUNKU ARCHITEKTONICZNEGO.

15. PRETY NR 18 ZASTOSOWAC PRZY KAZDYM OTWORZE DRZWIOWYM — PRZEKRGJ C—C.

16. NA POZIOMIE DACHU DODATKOWA SCIANE ZELBETOWA SZYBU WINDOWEGO ZAZBROIC PRETAMI

#12 15X15CM.

BETON KONSTRUKCYJNY:
C25/30 (B30)
C16/20 (B20) -PODBICIE FUND.

C12/15 (B15) - BETON WYROWNAWCZY

OTULINA:
- FUNDAMENTY: 50mm
- ELEMENTY POZOSTALE: 30mm

STAL ZBROJENIOWA:  A-llINiA-Q

STAL KONSTRUKCYJNA: S235JR

INWESTOR

Zaktad Opiekuriczo-Leczniczy w Krakowie, ul. Wielicka 267, 30-663 Krakow

EDYCJA:

DATA

PROJEKTANT

mgr inz. Marek Jarosz
Upr. Bud. MAP/0087/POOK/09

mgr inz. Andrzej Palonek

Upr. Bu

d. 338/2002
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PROJEKT Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudowa balkonéw pawilonu IV Zakladu Opiekuriczo-Leczniczego w Krakowie KONSTR. il

TATRS WINDA W OSIACH 112 s I e
SPRAWDZAJACY ZESPOL PROJEKTOWY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:
O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)




