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1.0

2.0

3.0

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:

Przebudowa i rozbudowa wraz z zabudowa balkonéw pawilonu IV Zaktadu Opiekunczo-
Leczniczego w Krakowie

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- zabudowe istniejacych balkonow

- rozbudowe o klatke schodowa wraz z szybem windowym

- przebudowe pomieszczen

- przebudowe instalacji

- budowe szybu windowego w potudniowej czesci budynku

- budowe ramp dla niepetnosprawnych. Doj$¢ pieszych do nowoprojektowanych wejs¢ do budynku,
schodow zewnetrznych, obnizenia terenu i chodnika przy wejSciu do nowoprojektowanej klatki.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Uzgodnienia z Zamawiajgcym, oraz przysztym Uzytkownikiem
Mapa do celdw projektowych

Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
Nr. AU-2/7331/1265/05 z dnia 12 maja 2005

DecyzjiA o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publiczne

nr AU-2/6733/106/2011 z dnia 22 marca 2011

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. Lokalizacja:

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Krakowie na dziatce nr 114/16 obr 59 Podgorze,
przy ulicy Wielickiej 267.

3.2, Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Projektowany budynek znajduije sie na terenie kompleksu budynkéw wchodzacych w sktad Zaktadu
Opiekunczo-Leczniczego Krakowie. Zespét sktada sie budynku administracyjnego i czterech budynkéw
przeznaczonych na pobyt pacjentow. Wszystkie budynki potaczone sg przewigzka na poziomie 1 pigtra.
Wszystkie obiekty kubaturowe przeznaczone sg do zachowania i dalszego uzytkowania.

W zwigzku z planowang inwestycje nie przewiduje sie rozbiorek obiektow kubaturowych.



4.0

5.0

Dziatka posiada wewnetrzny system komunikacji kotowej i pieszej drogami utwardzonymi i chodnikami.
Dziatka jest w znacznym stopniu zadrzewiona. Planuje sie wycinke zieleni kolidujacej z inwestycjq oraz
nasadzenia nowych drzew.

3.4 Istniejaca Infrastruktura:
Elementy infrastruktury technicznej znajdujace sie na dziatce:
34.1 instalacja wodna,
3.4.2 instalacja cieptownicza,
3.4.3 instalacja kanalizacji,

3.4.4  instalacja elektryczna linii kablowych N.N,

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Projekt zaktada rozbudowe pawilonu 4 Zol o klatke schodowa wraz z szybem windowym.

W ramach przebudowy infrastruktury zewnetrznej planuje sie budowe kablowej linii energetycznej
prowadzonej ze stacji trafo wbudowanej w budynek administracyjny kompleksu ZOL.

Planuje sie przektadke kanalizacji deszczowej kolidujacej z inwestycjg, oraz hydrantu.

Projektuje sie nowy przebieg sieci wodnej , CO i kanalizacji w ramach zalicznikowych instalacji
wewnetrznych na dziatce inwestora.

Projekt zaktada budowe 2 ramp dla niepetnosprawnych, schodéw zewnetrznych, chodnikow w tym
chodnika ze spadkiem przy wejsciu do nowo projektowanej klatki.

Komunikacja kotowa i dojazd do budynku w ramach istniejacej infrastruktury.

Do obiektu prowadzi istniejgca droga pozarowa z ktérej jest dojscie do wejscia do budynku nie dtuzsze
niz 30 m. Szeroko$¢ drogi 3,5 m. Na dziatce znajdujg sie 2 hydranty zewnetrzne w odlegtosci 5,51 20 m
od przedmiotowego budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWANIA DZIALKI

5.1 Powierzchnia dziatki: 4.4507, ha

5.2 Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 6045,62 m2




5.3 Powierzchnia zabudowy:

5.3.1.  Powierzchnia zabudowy budynku istniejacego 820,28 m?
5.3.2. Powierzchnia zabudowy cze$ci dobudowane; 70,44 m?
5.3.3  Powierzchnia zabudowy razem 890,72 m?

5.4 Powierzchnia utwardzona:
54.1  Wielkos¢ projektowanych pow. utwardzonych w zakresie opracowania 218,25 m?
5.4.2  Wielkos¢ istniejacych pow. utwardzonych w zakresie pracowania 1454,08 m?
5.5 Powierzchnia biologicznie czynna:
5.5.1  Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej w zakresie opracowania:

5.5.2  Udziat powierzchni biologicznie czynnej: 57,6 %

6.0 OCHRONA KONSERWATORSKA:
Teren inwestyciji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

Teren potozony jest w strefie objetej nadzorem archeologicznym, w zwigzku z tym niezbedne jest zapewnienie
przez inwestora nadzoru archeologa podczas wykonywania wszelkich prac ziemnych.

7.0 UWARUNKOWANIA GORNICZE:

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw gdrniczych.

8.0 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

Projektowana Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla $rodowiska i uzytkownikéw dziatek sgsiednich, gdyz gtownym
przeznaczeniem tego obiektu bedzie funkcja $wiadczenia ustug opieki medycznej. Inwestycjia nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



9.0 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

W wyniku realizacji inwestycji powstang masy ziemne powstate na skutek odstoniecia Scian piwnic w celu
odtworzenia izolacji poziomej. Po wykonaniu prac wykopy zostang zasypane. W zwigzku z tym nie pozostang
masy ziemne do zagospodarowania.

Masy ziemne powstate w wyniku rozbudowy tj z wykopdéw pod klatke schodowg zostang wywiezione na
wysypisko przez wyspecjalizowang firme.

10.0 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Do istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowe;j

10. 2012 Krakow
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mgr inz. arch. Stanistaw Karpiel

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Barttomiej Bednarczyk



