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Zatacznik nr 2 do Ogloszenia

/piecze¢ adresowa Wykonawcy/

FORMULARZ WARUNKOW TECHNICZNYCH

Cena o
Nazwa Jednostka llosé Opis Model / typ jednostkowa Cena catosci
Producent brutto

miary brutto

Duza pojemno$¢ dla réznych kombinacji misek, naczyn, koszy,
np: 2 baseny z przykrywkami i 4 kaczki, 4 miski i 4 kaczki, 2 butle
ssakow z przykrywkami. Para wodna wytwarzana przez
wbudowang bezcisnieniowg wytwornice pary ogrzewang
elektrycznie, zabezpieczenie przed przegrzaniem. Pie¢ dowolnie
modyfikowanych programow, sterowanie mikroprocesorowe,
wyswietlanie i sygnalizowanie temperatury, numeru wybranego
programu, fazy programu, zakonczenia programu oraz stanu
awaryjnego. Automatyczne opréznianie naczyh przy zamykaniu

szt. 3 drzwi, automatyczne dozowanie detergentu. Trzy obrotowe
spryskiwacze i cztery nieruchome dysze rozpylajace.
Ergonomiczny zatadunek od frontu urzadzenia. Regulowane
noézki, konstrukcja wolnostojgca, wszystkie podzespoty ze stali
nierdzewne;.

Wyposazenie standardowe: 2 wieszaki na 2 szt. basenow,
spryskiwacze dla 4 kaczek, potka na wiadra i miski, pompa
detergentu.

Wymiary komory: 480x340x360 (+-40 mm) mm
Wymiary gabarytowe: 600x1450x630 (+-30 mm) mm

Myijnia
(dezynfektor)
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Masa <102 kg.
Wydajnos$¢ pompy = 600 I/ min

RAZEM X X X X

Do oferty nalezy dotaczy¢ materiaty firmowe zawierajgce dane techniczne oraz ilustrowane foldery producenta, sporzadzone w jezyku polskim

/ Migjscowos¢ i data/ /Upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy/
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