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Rodos 6.0.23.1 [7742] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/25
Nr | Kod pozycji |Opis rob6t Jm llos¢
1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
1 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
25,00*28,50+16,50%75,50+32,20*16,50+38,5*11,70+5,00*2,10*6 m2 3.003,00
razem | ma2 3.003,00
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02 |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
4,90%*5,90*4,50*2 m3 260,19
1558,89*3,60 m3 5.612,00
24,75*26,09*0,65 m3 419,72
(22,90*2+25,69+12,75*2+7,24)*1,50*2,00 m3 312,69
Zasypanie wykopéw -758,38 m3 -758,38
razem | ma3 5.846,22
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3,
0217/06 |grunt kategorii lll - tawy
Krotnos¢ = 0,9
STOPAF-1 3,10*3,10*0,60*7 m3 40,36
STOPAF-2 2,500%2,50*0,60*2 m3 7,50
STOPAF-3 2,40*5,00*0,50*4 m3 24,00
STOPAF-3.1 2,40*5,00*0,50 m3 6,00
STOPAF-4 2,00*4,00*0,50 m3 4,00
STOPAF-5 2,00*2,50*0,50 m3 2,50
LAWA 92,00*1,70*0,65 m3 101,66
92,00*0,16*2 m3 29,44
razem | ma3 215,46
4 KNR 2-01 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/04 |ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych,
grunt kategorii IlI-1V
Krotnos¢ = 19
m3 5.846,22
5 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem
0317/02 |urobku topata lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m grunt kategorii Ill-1V
Krotnos¢ = 0,1
215,46 m3 215,46
razem | ma3 215,46
6 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-IV
m2 3.003,00
7 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
0230/01
m3 758,38
2. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45200000-9
2.1. Podkfady pod posadzk e na gruncie i w piwnicy
8 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Podklady z materiatéw sypkich
1101/07 |gr.15cm - pod posadzke
(1528,83+612,48)*0,15 m3 321,20
razem | ma3 321,20
2.2. Roboty fundamentowe
9 KNR 2-02w |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
1101/07  |betonu - podkiad pod posadzka
(1528,83+612,48)*0,10 m3 214,13
razem | ma3 214,13
10 | KNR 2-02w |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do
1101/07 |betonu - podkiad pod stopy i tawy
STOPAF-1 2,10*2,10*7*0,10 m3 3,09
STOPAF-2 1,50*1,50*2*0,10 m3 0,45
STOPAF-3 1,40*4,00%4*0,10 m3 2,24
STOPAF-3.1 1,40*4,00*0,10 m3 0,56
STOPAF-4 1,00*3,00*0,10 m3 0,30
STOPAF-5 1,00*1,50*0,10 m3 0,15
LAWAL-1 92,00%0,95*0,10 m3 8,74
razem | ma3 15,53
11 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy o
0204.1/02 |objetosci do 1,5m3 - BETON WODOSZCZELNY C25/30
STOPAF-1 2,10*2,10*0,60*7 m3 18,52
STOPAF-2 1,50*1,50*0,60*2 m3 2,70
STOPAF-3 1,40*4,00%0,50*4 m3 11,20
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/25
Nr | Kod pozycji |Opis rob6t Jm llos¢
0,30*3,00*0,50*4 m3 1,80
STOPAF-3.1 1,40*4,00*0,50 m3 2,80
0,30*3,00*1,40 m3 1,26
STOPAF-4 1,00*3,00*0,50 m3 1,50
0,30*2,00*1,40 m3 0,84
STOPAF-5 1,00*1,50*0,50 m3 0,75
0,25*0,80*0,50 m3 0,10
razem | ma3 41,47
12 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z ukladaniem betonu za pomoca
0202.1/03 |pompy - BETON WODOSZCZELNY C25/30
92,00*0,95*0,40 m3 34,96
razem | ma3 34,96
13 KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - BETON WODOSZCZELNY
0205.1/01 |C25/30 ptyta posadzki na gruncie w piwnicy gr. 40cm
1528,83*0,40 m3 611,53
razem | ma3 611,53
14 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 8mm - STOPY
0259/01
(37,16+18,58+3,84+18,58)/1000 t 0,08
razem t 0,08
15 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 122mm -
0259/02 |STOPY
(343,14+54,34+495,20+146,74+28,55+94,75)/1000 t 1,16
razem t 1,16
16 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 16mm -
0259/02 |STOPY
(197,44+72,08+72,08)/1000 t 0,34
razem t 0,34
17 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 6mm - LAWY
0259/01
(100,21+13,54)/1000 t 0,11
razem t 0,11
18 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm - LAWY
0259/02
117,23/1000 t 0,12
razem t 0,12
19 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm - LAWY
0259/02
(807,19+116,72)/1000 t 0,92
razem t 0,92
20 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm -
0259/02 |PLYTA FUNDAMENTOWA
(2168,45+127,87+1557,91+10297,65)/1000 t 14,15
razem t 14,15
21 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 16mm -
0259/02 |PLYTA FUNDAMENTOWA
(352,53+3979,79+4821,74)/1000 t 9,15
razem t 9,15
22 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 20mm -
0259/02 |PLYTA FUNDAMENTOWA
5018,56/1000 t 5,02
razem t 5,02
2.3. Izolacja fundamentéw i $cian fundamentowych
23 KNNR 2 |Jednowarstwowe izolacja papa termozgrzewalng - PLYTA FUNDAMENTOWA
0507/01
Analogia
1528,83 m2 1.528,83
razem | m2 1.528,83
24 KNNR 2 |Jednowarstwowe izolacja papa termozgrzewalng - tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
0507/01
Analogia
STOPAF-1 2,10*2,10*7 m2 30,87
STOPAF-2 1,50*1,50*2 m2 4,50
STOPAF-3 1,40*4,00*4 m2 22,40
STOPAF-3.1 1,40*4,00 m2 5,60
STOPAF-4 1,00*3,00 m2 3,00
STOPAF-5 1,00*1,50 m2 1,50
LAWAL-1  92,00%0,95 m2 87,40
razem | ma2 155,27
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 4/25
Nr | Kod pozycji |Opis rob6t Jm llos¢
25 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
0602/01 |warstwa - izolacja polimerowo bitumiczna dwuskfadnikowa gr. min 3mm na podtozu zagruntowanym
bitumicznym preparatem gruntujgcym PLYTA FUNDAMENTOWA
m2 1.528,83
26 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 |pierwsza warstwa - izolacja polimerowo bitumiczna dwusktadnikowa gr. min 3mm na podtozu
zagruntowanym bitumicznym preparatem gruntujgcym SCIANY FUNDAMENTOWE
Krotnos¢ = 2
(172,00+92,00+11,00+50,00)*3,50 m2 1.137,50
razem | ma2 1.137,50
27 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
0603/09 |pierwsza warstwa - izolacja polimerowo bitumiczna dwuskfadnikowa gr. min 3mm na podtozu
zagruntowanym bitumicznym preparatem gruntujgcym tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
Krotnos¢ = 2
STOPAF-1 2,10*4*0,60*7 m2 35,28
STOPAF-2 1,50*4*0,60*2 m2 7,20
STOPAF-3 (1,40+4,00)*2*0,50*4 m2 21,60
(0,30+3,00)*2*0,50*4 m2 13,20
STOPAF-3.1 (1,40+4,00)*2*0,50 m2 5,40
(0,30+3,00)*2*1,40 m2 9,24
STOPAF-4 (1,00+3,00)*2*0,50 m2 4,00
(0,30+2,00)*2*1,40 m2 6,44
STOPAF-5 (1,00+1,50)*2*0,50 m2 2,50
(0,25+0,80)*2*0,50 m2 1,05
LAWAL-1 92,00%0,40*2 m2 73,60
razem | ma2 179,51
28 KNR 2-02 |Polistyren ekstrudowany 300kPa, lambda=0,036W/mK gr. 20cm - tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
0609/02
92,00*0,40*2 m2 73,60
92,00*0,60 m2 55,20
STOPAF-1 2,10*4*0,60*7 m2 35,28
STOPAF-2 1,50*4*0,60*2 m2 7,20
STOPAF-3 (1,40+4,00)*2*0,50*4 m2 21,60
STOPAF-3.1 (1,40+4,00)*2*0,50 m2 5,40
STOPAF-4 (1,00+3,00)*2*0,50 m2 4,00
STOPAF-5 (1,00+1,50)*2*0,50 m2 2,50
STOPAF-1 2,10*2,10*7 m2 30,87
-0,40%0,40*7 m2 -1,12
STOPAF-2 1,50*1,50*2 m2 4,50
-0,40%0,40*2 m2 -0,32
STOPAF-3 1,40*4,00*4 m2 22,40
-0,30*3,00*4 m2 -3,60
STOPAF-3.1 1,40*4,00 m2 5,60
-0,30*3,00 m2 -0,90
STOPAF-4 1,00*3,00 m2 3,00
-0,30*2,00 m2 -0,60
STOPAF-5 1,00*1,50 m2 1,50
-0,25*0,80 m2 -0,20
razem | m2 265,91
29 | KNR 2-02 |Polistyren ekstrudowany 700kPa, lambda=0,036W/mK gr. 20cm - tAWY | STOPY FUNDAMENTOWE
0609/02
LAWY 92,00*0,95 m2 87,40
STOPAF-1 2,10*2,10*7 m2 30,87
STOPAF-2 1,50*1,50*2 m2 4,50
STOPAF-3 1,40*4,00*4 m2 22,40
STOPAF-3.1 1,40*4,00 m2 5,60
STOPAF-4 1,00*3,00 m2 3,00
STOPAF-5 1,00*1,50 m2 1,50
razem| m2 155,27
30 | KNR 2-02 |Polistyren ekstrudowany 700kPa, lambda=0,036W/mK gr. 20cm - PLYTA FUNDAMENTOWA
0609/02
1528,83 m2 1.528,83
razem| m2 1.528,83
31 | KNR 2-02w |lzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
m2 1.528,83
32 KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych pionowe - Polistyren ekstrudowany 300kPa, lambda=0,036W/mK gr.
0609/10 |25cm
m2 1.137,50
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 5/25
Nr | Kod pozycji |Opis rob6t Jm llos¢
33 KNR 2-02 |Izolacje z folii kubelkowe] - ostona styropianu + listwa dociskowa - SCIANY BUDYNKU
0616/04
aNALOGIA
m2 1.137,50
2.4. |zolacje podposadzkowe
34 KNR 2-02 |Polistyren ekstrudowany 700kPa, lambda=0,036W/mK gr. 20cm - PODLOGA PIWNIC
0609/02
1528,83 m2 1.528,83
razem | ma2 1.528,83
35 KNR 2-02 |Styropian EPS Silver Parking lambda=0,036W/mK gr. 25cm - PODLOGA NA GRUNCIE
0609/02
612,48 m2 612,48
razem | ma2 612,48
36 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z piyt styropianowych na sucho - Styropian
0609/03 |podtogowy lambda=0,037W/mK gr. 4cm - PODLOGA PIWNIC
m2 1.293,53
37 KNR 2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - Styropian
0609/03 |podtogowy lambda=0,037W/mK gr. 4cm - STROPY PIETER
1752,33+1806,52+1058,96 m2 4.617,81
razem | m2 4.617,81
38 | KNR 2-02w |lzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
0606/01
1293,53+1752,33+1806,52+1058,96 m2 5.911,34
klatki schodowe -23,70*3 m2 -71,10
-23,52*3 m2 -70,56
-28,62*2 m2 -57,24
-(17,95+28,39) m2 -46,34
razem | m2 5.666,10
2.5. Posadzki
39 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
1293,53+1752,33+1806,52+1058,96 m2 5.911,34
klatki schodowe -23,70*3 m2 -71,10
-23,52*3 m2 -70,56
-28,62*2 m2 -57,24
-(17,95+28,39) m2 -46,34
razem | m2 5.666,10
40 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm - POSADZKA NA GRUNCIE
1106/03
Krotnosé = 7,5
m2 357,73
41 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm - Piwnica, Parter,Pietro |, Pietro
1106/03 |II
Krotnosé = 2,5
5666,10-357,73 m2 5.308,37
razem | ma2 5.308,37
42 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowg
1106/07
m2 5.666,10
2.6. Slupy zelbetowe
43 KNR 2-02 [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0208.1/09 |12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
S-5p 0,25*0,40*2,81*18 m3 5,06
S-5.1p 0,25*0,38*2,81 m3 0,27
S-5.2p 0,25*0,43*2,81 m3 0,30
S-5 0,25*0,40*3,11*32 m3 9,95
S-5.1 0,25*0,38*3,11*2 m3 0,59
S-5.2  0,25%0,43*3,11*2 m3 0,67
S-6 0,25*0,40*3,11*18 m3 5,60
S-6.1 0,25*0,38*3,11 m3 0,30
S-6.2 0,25*0,43*3,11 m3 0,33
S-5.3p 0,25*0,50*3,71*3 m3 1,39
S-6.3 0,25*0,50*3,11*3 m3 1,17
S-2p 0,40%0,40*2,66*5 m3 2,13
S-1p 0,40*0,40*2,66*23 m3 9,79
S-2  0,40*0,40*3,11*5 m3 2,49
S-1 0,40*0,40*3,11*46 m3 22,89
S-1.1,2.1,4.1 0,40%0,40*3,11*35 m3 17,42
S-3p 0,40*0,40*3,51*2 m3 1,12
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 6/25
Nr | Kod pozycji |Opis rob6t Jm llos¢
S-4p  0,40%0,40*3,51*7 m3 3,93
S-3.1 0,40*0,40*3,11*2 m3 1,00
SP-1 0,30*0,30*3,92*2 m3 0,71
SP-2  0,30*030*3,75*2 m3 67,50
SP-3  0,30*0,30*3,55*2 m3 0,64
SP-4  0,30*0,30*3,32*2 m3 0,60
SP-5 0,30*0,30*3,15*2 m3 0,57
SP-6 0,30*0,30*3,12*2 m3 0,56
SP-7 0,25*0,30*2,75*10 m3 2,06
razem | ma3 159,04
44 KNR 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
0208.1/09 |12 z uktadaniem betonu za pomoca pompy - SLUP SD
0,25*0,80*4,33 m3 0,87
razem | ma3 0,87
45 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 8mm
0259/01
(9,46*18+9,16+9,91+10,45*32+10,12*2+10,95*2+10,45*18+10,12+10,95+14,42*3+14,42*3+19,34*28 t 3,50
+21,49*51+21,49*35+21,41*2+23,64*7+18,28*2)/1000
37,11/1000 t 0,04
72,11*2/1000 t 0,14
9,27*10/1000 t 0,09
razem t 3,77
46 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm
0259/02
(24,99*18+24,99+24,99+20,76+20,78*32+20,78*2+17,42*2+17,42*18+17,42+37,78*3+23,23*3+67,85*| t 8,72
28+53,02*51+44,44*35+78,58*2+76,69*7+44,44*2)/1000
44,09/1000 t 0,04
razem t 8,76
47 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 16mm
0259/02
376,83*2/1000 t 0,75
49,86*10/1000 t 0,50
razem t 1,25
2.7. Sciany zelbetowe
48 | KNR 2-02w |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m - $ciana zewnetrzna gr. 25cm
0207/01
SC-1p 2,81*172,00 m2 483,32
SC-2p 2,81*92,00 m2 258,52
SC-3p 2,81*11,00 m2 30,91
SC-3.1p 2,81*50,00 m2 140,50
SC-1 3,11*368,50 m2 1.146,04
SC-1.1 3,11*242,50 m2 754,18
SC-2  0,95*215,00 m2 204,25
Otwory okienne
Okno O1A -2,50*1,80*56 m2 -252,00
Okno O1B -2,50*1,80*54 m2 -243,00
Okno 02 -1,70*1,80*19 m2 -58,14
Okno O2A -1,70*1,80 m2 -3,06
Okno O3 -2,40*1,80*2 m2 -8,64
Okno O3A -2,40*1,80 m2 -4,32
Okno O5A -2,40*2,65*6 m2 -38,16
Okno O5B  -2,40*2,65*10 m2 -63,60
Okno O6B  -2,40*2,65 m2 -6,36
Okno O7A -1,80*2,65*6 m2 -28,62
Okno O8 -1,80*2,65*6 m2 -28,62
Okno O10A -2,60*2,65*4 m2 -27,56
Okno O10B -2,60*2,65*4 m2 -27,56
Okno O10C -1,80*2,65 m2 -4,77
Okno 012 -1,80*0,90*4 m2 -6,48
Okno 021 -5,70*2,35*3 m2 -40,19
Okno 022 -2,38*2,35*2 m2 -11,19
Okno O22A -2,38*2,35*2 m2 -11,19
Okno 022B -2,38*2,35*2 m2 -11,19
Okno 04 -3,10*2,65*2 m2 -16,43
Okno 09 -2,40*2,65*4 m2 -25,44
Otory drzwiowe
DRZWI D20 -1,80*2,65*3 m2 -14,31
DRZWI D24 -1,85*2,65*8 m2 -39,22
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 7/25
Nr | Kod pozycji |Opis rob6t Jm llos¢
DRZWI D29 -1,69*2,65*2 m2 -8,96
DRzZWI D39 -2,50*2,65 m2 -6,63
Sciany przewigzki  (16,30+10,50+5,70)*2*2,50 m2 162,50
-(5,70*2+2,38*4+5,70)*2,35 m2 -62,56
razem | m2 2.132,02
49 | KNR 2-02w |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci $cian zelbetowych - éciana zewnetrzna gr.
0207/07 |25cm
Krotnos¢ = 17
m2 2.132,02
50 | KNR 2-02w |Sciany zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m - $ciana wewnetrzna gr. 15cm
0207/01
SC-4p 2,81*12,50 m2 35,13
SC-4 3,11*25,00 m2 77,75
SC4.1  3,11*12,50 m2 38,88
razem | m2 151,76
51 | KNR 2-02w |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci $cian zelbetowych - éciana wewnetrzna gr.
0207/07 |15cm
Krotnos¢ =7
m2 151,76
52 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 6mm
0259/01
988,88/1000 t 0,99
razem t 0,99
53 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 8mm
0259/01
692,04/1000 t 0,69
razem t 0,69
54 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm
0259/02
1689,84/1000 t 1,69
razem t 1,69
55 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm
0259/02
87198,66/1000 t 87,20
3238,36/1000 t 3,24
razem t 90,44
2.8. Belkiinadpro za zelbetowe
56 KNR 2-02 |Belki i nadproza zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z
0210.1/06 |uktadaniem betonu za pomocg pompy - BELKI
B-1 0,25*0,83*13,32*4 m3 11,06
B-2.1 0,25*0,35*5,20*2 m3 0,91
B-2 0,25*0,55*5,20*4 m3 2,86
B-3 0,25*0,55*4,80*3 m3 1,98
B-4 0,25*0,55*4,10 m3 0,56
BP-1 0,25*0,35*36,12*2 m3 6,32
BP-2 0,30*0,55*36,12*2 m3 11,92
razem | m3 35,61
57 KNR 2-02 |Belki i nadproza zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z
0210.1/06 |uktadaniem betonu za pomocg pompy - NADPROZA
Nz-1 0,25*0,55*1,80*34 m3 8,42
Nz-2 0,25*0,55*2,40*61 m3 20,13
Nz-3 0,25*0,35*1,50 m3 0,13
Nz-1.2 0,25*0,35*1,80 m3 0,16
Nz-1.1 0,25*0,55*1,80*5 m3 1,24
Nz-4 0,25*0,55*1,80*8 m3 1,98
Nz-5 0,25*0,55*2,40*70 m3 23,10
Nw-1 0,25*0,85*1,50*9 m3 2,87
Nw-2 0,25*0,85*1,80 m3 0,38
NW-3 0,25*1,15*1,50*9 m3 3,88
Nw-3.1. 0,25*1,15*1,50*2 m3 0,86
NW-4  0,25*1,15*1,90*3 m3 1,64
razem | m3 64,79
58 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 6mm
0259/01
(4,39*33+5,74*59*3,71+4,39*5+4,39*8+4,39*70+19,00*3)/1000 t 1,82
razem t 1,82
59 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli, fi 8mm
0259/01
(42,71*8+16,64*4+15,41*3+12,94+24,74)/1000 t 0,49
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BELKI BP (193,39+82,48)*2/1000 t 0,55
razem t 1,04
60 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm
0259/02
(15,20*9+17,97+17,97*10)/1000 t 0,33
razem t 0,33
61 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm
0259/02
(4,97*33+6,22*59+4,44+26,91*5+4,97*8+6,22*70+17,76*9+20,60+20,60%9+52,92*2+30,90*3+145,21* t 2,40
4+10,48*4+11,54*3+10,30+23,08)/1000
BELKI BP (178,49+71,40)*2/1000 t 0,50
razem t 2,90
62 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 16mm
0259/02
(8,84*33+16,52*59+7,98+8,84*5+8,84*8+16,57*70+7,89*9+9,15+9,15*9+7,89*2+9,15*3+36,61*4+46,5| t 3,35
5*4+43,40*3+37,87+93,10)/1000
BELKI BP (547,57+391,66)*2/1000 t 1,88
razem t 5,23
2.9. Stropy zelbetowe
63 | KNR 2-02w |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm - STROP NAD PIWNICA BUDYNEK A gr. 19cm
0217/02
242,57 m2 242,57
razem | ma2 242,57
64 | KNR 2-02w |Ptyty Zzelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty - STROP NAD PIWNICA
0217/05 |BUDYNEKAgr. 19cm
Krotnos¢ = 4
m2 242,57
65 | KNR 2-02w |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm - STROP NAD PIWNICA, PARTEREM, PIETREM
0217/02 |BUDYNEK B gr. 19cm
(1215,44-23,52-24,12)*3 m2 3.503,40
razem | m2 3.503,40
66 | KNR 2-02w |Plyty Zzelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty - STROP NAD PIWNICA,
0217/05 |PARTEREM, PIETREM BUDYNEK B gr. 19cm
Krotnos¢ = 4
m2 3.503,40
67 | KNR 2-02w |Piyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm - STROP NAD PARTEREM BUDYNEK A gr. 19cm
0217/02
839,11-34,63 m2 804,48
razem | ma2 804,48
68 | KNR 2-02w |Piyty Zzelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty - STROP NAD PARTEREM
0217/05 |BUDYNEKAgr. 19cm
Krotnos¢ = 4
m2 804,48
69 | KNR 2-02w |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm - PLYTY PRZEWIAZKI gr. 20cm
0217/02
97,89*2 m2 195,78
razem | ma2 195,78
70 | KNR 2-02w |Ptyty Zzelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci piyty - PLYTY PRZEWIAZKI gr. 20cm
0217/05
Krotnosé = 5
m2 195,78
71 | KNR 2-02w |Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm - PLYTA STROPODACHU gr. 19cm
0217/02
797,93-(8,88+8,62+94,76)+96,31+24,58+1182,01-0,77*2 m2 1.987,03
razem | m2 1.987,03
72 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci piyty - PLYTA STROPODACHU gr. 19cm
0217/05
Krotnos¢ = 4
m2 1.987,03
73 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm - PLYTA DASZKU PD gr. 16-21cm
0217/02
2,85*4,45 m2 12,68
razem| m2 12,68
74 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci piyty - PLYTA DASZKU PD gr. 16-21cm
0217/05
Krotnos¢ = 3,5
m2 12,68
75 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm - PP-1 gr. 15-21cm
0217/02
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3,07*4,90 m2 15,04
razem | ma2 15,04
76 | KNR 2-02w |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty - PLYTA PP-1 gr. 16-21cm
0217/05
Krotnosé = 3
m2 15,04
77 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm -
0259/02 |STROP NAD PIWNICA BUDYNEK A
250,66/1000 t 0,25
razem t 0,25
78 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm -
0259/02 |STROP NAD PIWNICA BUDYNEK A
2174,19/1000 t 2,17
razem t 2,17
79 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 16mm -
0259/02 |STROP NAD PIWNICA BUDYNEK A
3347,03/1000 t 3,35
razem t 3,35
80 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 8mm - STROP
0259/01 |NAD PARTEREM BUDYNEK A
967,75/1000 t 0,97
razem t 0,97
81 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 20mm -
0259/02 |STROP NAD PARTEREM BUDYNEK A
953,09/1000 t 0,95
razem t 0,95
82 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm -
0259/02 |STROP NAD PARTEREM BUDYNEK A
(3925,40+1396,82)/1000 t 5,32
razem t 5,32
83 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 16mm -
0259/02 |STROP NAD PARTEREM BUDYNEK A
(17147,65+2882,36)/1000 t 20,03
razem t 20,03
84 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 20mm -
0259/02 |STROP NAD PARTEREM BUDYNEK A
6603,11/1000 t 6,60
razem t 6,60
85 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 8mm - STROP
0259/01 |NAD PIWNICA, PARTEREM | PIETREM BUDYNEK B
6280,50/1000 t 6,28
razem t 6,28
86 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm -
0259/02 |STROP NAD PIWNICA, PARTEREM | PIETREM BUDYNEK B
(2135,73+1016,13)/1000 t 3,15
razem t 3,15
87 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm -
0259/02 |STROP NAD PIWNICA, PARTEREM | PIETREM BUDYNEK B
(52728,75+1401,33)/1000 t 54,13
razem t 54,13
88 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 16mm -
0259/02 |STROP NAD PIWNICA, PARTEREM | PIETREM BUDYNEK B
(911,85+24757,20)/1000 t 25,67
razem t 25,67
89 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 20mm -
0259/02 |STROP NAD PIWNICA, PARTEREM | PIETREM BUDYNEK B
314,28/1000 t 0,31
razem t 0,31
90 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 8mm -
0259/01 |STROPODACH
(2093,50+967,75)/1000 t 3,06
razem t 3,06
91 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm -
0259/02 |STROPODACH
(2774,04+365,89+1016,72)/1000 t 4,16
razem t 4,16
92 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm -
0259/02 |STROPODACH
(14597,49+788,51+3995,13+14068,81+1396,82)/1000 t 34,85
razem t 34,85
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93 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 16mm -
0259/02 |STROPODACH
(123,40+7367,33+524,39+466,55)/1000 t 8,48
razem t 8,48
94 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 20mm -
0259/02 |STROPODACH
104,76/1000 t 0,10
razem t 0,10
95 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 8mm - PLYTY
0259/01 |PRZEWIAZKI
(864,00+576,00+312,00)/1000 t 1,75
razem t 1,75
96 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm -
0259/02 |PLYTY PRZEWIAZKI
(1970,60+768,20)/1000 t 2,74
razem t 2,74
97 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm -
0259/02 |PLYTA DASZKU PD
280,79/1000 t 0,28
razem t 0,28
98 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm -
0259/02 |PLYTAPP-1
321,56/1000 t 0,32
razem t 0,32
99 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm -
0259/02 |PLYTAPP-1
34,45/1000 t 0,03
razem t 0,03
2.10. Szyb windowy
100 | KNR 2-02w |Sciany Zelbetowe proste grubosci 8cm o wysokosci do 3m - $ciana gr. 25cm
0207/01
Szw-1 (2,79+2,90)*2*15,05 m2 171,27
Szw-2  (2,79+2,90)*2*15,05 m2 171,27
Szw-3  (2,45+2,27)*2*8,55 m2 80,71
razem | ma2 423,25
101 | KNR 2-02w |Sciany Zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci scian zelbetowych - $ciana gr. 25cm
0207/07
Krotnos¢ = 17
m2 423,25
102 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm
0259/02
3555,07/1000 t 3,56
3478,19/1000 t 3,48
1705,96/1000 t 1,71
razem t 8,75
103 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 122mm
0259/02
202,60/1000 t 0,20
202,60/1000 t 0,20
350,62/1000 t 0,35
razem t 0,75
2.11. Schody zelbetowe
104 | KNR 2-02w |Piyty Zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm - SPOCZNIKI gr. 19cm
0217/02
K-1, K-2 2,10*3,00*4+1,57*3,00+2,40*3,00 m2 37,11
K-3 1,65*2,30*2+1,65*2,50 m2 11,72
K-4 2,26*1,69+1,71*1,69+2,02%1,69 m2 10,12
razem | ma2 58,95
105 | KNR 2-02w |Piyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty - SPOCZNIKI gr. 20cm
0217/05
Krotnos¢ = 4
m2 58,95
106 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z ukladaniem betonu za pomoca pompy
0218.1/02
K-1, K-2 (2,70*4+3,30*4+3,00*4)*1,65 m2 59,40
K-3 (2,40+0,90+2,60)*1,69 m2 9,97
K-4 (2,10+1,50+2,10)*1,69 m2 9,63
razem | ma2 79,00
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107 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0218.1/06 |ptyty schodowej
Krotnosé =7
m2 79,00
108 | KNR 2-02 |Belki i nadproza zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z
0210.1/06 |uktadaniem betonu za pomocg pompy - BELKI SCHODOWE
K-1, K-2 0,30*0,25*3,50*6 m3 1,58
0,30*0,27*3,50*4 m3 1,13
K-3 0,30*0,35*4,77 m3 0,50
K-4 0,30*0,20*1,69*2 m3 0,20
0,30*0,21*1,69 m3 0,11
razem | ma3 3,52
109 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 6mm
0259/01
(16,34+18,12+16,34+18,12+21,67+3,55+7,13*2)/1000 t 0,11
razem t 0,11
110 | KNR 2-02w |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli, fi 8mm
0259/01
(10,43+10,05+10,43+10,05+11,45+46,75)/1000 t 0,10
razem t 0,10
111 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 10mm
0259/02
(19,10+277,18+163,63+19,10+449,94+16,63+5,78*2)/1000 t 0,96
razem t 0,96
112 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli fi 12mm
0259/02
(46,35+46,35+46,35+46,35+422,03+281,12+15,56*2)/1000 t 0,92
razem t 0,92
113 | KNR 2-02W |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli, fi 16mm
0259/02
(37,40+37,40+37,40+37,40+31,17+7,78)/1000 t 0,19
razem t 0,19
2.12. Stolarka okienna i drzwiowa zewn etrzna
114 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI KOMPLETNE D20
1040/02
Drzwi D20 1,80%*2,65*3 m2 14,31
razem | ma2 14,31
115 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI KOMPLETNE D24
1040/02
Drzwi D24 1,80*2,65*8 m2 38,16
razem | ma2 38,16
116 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI KOMPLETNE D29
1040/02
Drzwi D29 1,69*2,65*2 m2 8,96
razem | ma2 8,96
117 | KNR 2-02w |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DRZWI KOMPLETNE D39
1040/02
Drzwi D39 2,50*2,65 m2 6,63
razem | ma2 6,63
118 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O1A wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O1A 2,50*1,80*56 m2 252,00
razem | ma2 252,00
119 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O1B wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O1B 2,50*1,80*54 m2 243,00
razem | ma2 243,00
120 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O2 wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O2 1,70*1,80*19 m2 58,14
razem | ma2 58,14
121 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O2A wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O2A 1,70*1,80 m2 3,06
razem | ma2 3,06
122 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O3 wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O3  2,40*1,80*2 m2 8,64
razem | ma2 8,64
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123 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O3A wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O3A 2,40*1,80 m2 4,32
razem | m2 4,32
124 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O5A wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O5A  2,40*2,50*6 m2 36,00
razem | ma2 36,00
125 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O5B wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O5B  2,40*2,65*2 m2 12,72
razem | ma2 12,72
126 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O5C wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O5C  2,40*2,50*8 m2 48,00
razem | ma2 48,00
127 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O6B wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O6B  2,50*2,65 m2 6,63
razem | ma2 6,63
128 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O7A wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O7A 1,80*2,65*1 m2 4,77
razem | ma2 4,77
129 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O7B wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O7B  1,80*2,50*6 m2 27,00
razem | ma2 27,00
130 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O8 wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O8 1,80*2,65*2 m2 9,54
razem | ma2 9,54
131 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O8A wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O8A 1,80*2,50*4 m2 18,00
razem | ma2 18,00
132 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O10A wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O10A 2,60*2,55*2 m2 13,26
razem | ma2 13,26
133 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O10B wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O10B 2,60*2,65*2 m2 13,78
razem | ma2 13,78
134 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O10C wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O10C 1,80*2,35 m2 4,23
razem | ma2 4,23
135 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O10D wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O10D 2,60*2,35*2 m2 12,22
razem | ma2 12,22
136 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O10E wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O10E 2,60*2,35*2 m2 12,22
razem | ma2 12,22
137 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O12 wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O12 1,80*0,90*4 m2 6,48
razem | ma2 6,48
138 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE 021 wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno 021 5,70*2,35*3 m2 40,19
razem | ma2 40,19
139 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O22A wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno O22A 2,38*2,35*2 m2 11,19
razem | ma2 11,19

140 | KNR 2-02w
1018/04

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE O22B wraz z cieptym
montazem na kotwach
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Nr | Kod pozycji |Opis rob6t Jm llos¢
Okno 022B 2,38*2,35*2 m2 11,19
razem | ma2 11,19
141 | KNR 2-02w |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - OKNO KOMPLETNE ONP wraz z cieptym
1018/04 |montazem na kotwach
Okno ONP  2,40*1,17*2 m2 5,62
razem | ma2 5,62
142 | KNR 2-02w |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2 - OKNO KOMPLETNE O4
1039/03
Okno O4 3,10*2,65*2 m2 16,43
razem | ma2 16,43
143 | KNR 2-02w |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0m2 - OKNO KOMPLETNE O9
1039/03
Okno 09 2,40*2,65*4 m2 25,44
razem | ma2 25,44
144 | KNR 2-02w |Scianki aluminiowe - WITRYNA W1, W2
1040/05
12,23*6,30*2 m2 154,10
razem | ma2 154,10
145 | KNR 2-02w |Scianki aluminiowe - WITRYNA W3
1040/05
(6,14+3,46*2)*2,80 m2 36,57
razem | ma2 36,57
146 | KNR 2-02w |Scianki aluminiowe - WITRYNA W4
1040/05
(2,30+2,61)*2,80 m2 13,75
razem | ma2 13,75
147 | KNR 2-02W |Zaluzje fasadowe kolor RAL 9006, sterowane elektrycznie na prowadnicach, kaseta montowana na
1038/01 |elewacji, katowniki termoizolacyjne - 3szt. na okno
Analogia
Okno O1A 2,50*1,80*56 m2 252,00
Okno O1B 2,50*1,80*54 m2 243,00
Okno 02 1,70*1,80*19 m2 58,14
Okno O2A 1,70*1,80 m2 3,06
Okno O3  2,40*1,80*2 m2 8,64
Okno O3A 2,40*1,80 m2 4,32
Okno O5A  2,40*2,50*6 m2 36,00
Okno O5B  2,40*2,65*2 m2 12,72
Okno O5C  2,40*2,50*8 m2 48,00
Okno O6B  2,50*2,65 m2 6,63
Okno O7A 1,80*2,65 m2 4,77
Okno O7B  1,80*2,50 m2 4,50
Okno O8 1,80*2,65*2 m2 9,54
Okno O8A 1,80*2,50*4 m2 18,00
Okno O10A 2,60*2,55*2 m2 13,26
Okno O10B 2,60*2,55*2 m2 13,26
Okno O10C 1,80*2,35 m2 4,23
Okno O10D 2,60*2,35*2 m2 12,22
Okno O10E 2,60*2,35*2 m2 12,22
Okno O12 1,80*0,90*4 m2 6,48
Okno 021 5,70*2,35*3 m2 40,19
Okno O22A 2,38*2,35*2 m2 11,19
Okno 022B  2,38*2,35*2 m2 11,19
Okno O4 3,10*2,65*2 m2 16,43
Okno 09 2,40*2,65*4 m2 25,44
razem | m2 875,43
148 | KNR 2-02W |Klapa dymowa z funkcjg wytazu dachowego o wym. 1,40x1,40m
1016/07
Analogia
szt 2,00
149 | KNR 2-02W |Klapa dymowa z funkcjg wytazu dachowego o wym. 1,00x2,30m
1016/07
Analogia
szt 1,00
150 | KNR 2-02W |Klapa dymowa z funkcjg wytazu dachowego o wym. 1,55x1,55m
1016/07
Analogia
szt 1,00

2.13. Elewacja
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151 | KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
Tynki 1718,89+921,64+71,12 m2 2.711,65
Okna 916,52 m2 916,52
Drzwi 14,31+39,22+6,63+8,96 m2 69,12
razem | ma2 3.697,29
152 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
m2 3.697,29
153 | KNR 0-17 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym przy ocieplaniu $cian budynkdw ptytami
2610/10 |styropianowymi metodg lekka-mokrg
Oscieza - biaty
Elewacja PN-ZACH (2,59+2,28+2,59)*6 m 44,76
(1,74+2,38+1,74)*30 m 175,80
(1,33+0,93+1,33)*2 m 7,18
(2,59+1,68+2,59)*2 m 13,72
Elewacja PD-ZACH (2,59+2,28+2,59)*6 m 44,76
(1,74+2,38+1,74)*15 m 87,90
Elewacja PD-WSCH (2,79+2,60+2,79) m 8,18
(1,73+2,37+1,73)*30 m 174,90
Elewacja PN-WSCH (2,56+1,68+2,56) m 6,80
(1,74+2,38+1,74)*27 m 158,22
(1,74+1,58+1,74)*9 m 45,54
Oscieza - kolor
Elewacja PN-ZACH (2,58+1,68+2,58)*7 m 47,88
(2,29+2,25+2,29)*2 m 13,66
(2,29+5,57+2,29)*2 m 20,30
Elewacja PD-ZACH (2,58+1,68+2,58)*3 m 20,52
(2,59+4,68+2,59)*2 m 19,72
(1,73+4,66+1,73) m 8,12
(1,73+1,58+1,73) m 5,04
(1,73+3,98+1,73) m 7,44
(1,73+1,58+1,73) m 5,04
Elewacja PD-WSCH  (2,59+2,28+2,59)*8 m 59,68
(2,49+5,08+2,49)*2 m 20,12
(2,58+1,66+2,58)*6 m 40,92
Elewacja PN-WSCH (2,29+5,57+2,29) m 10,15
(2,29+2,25+2,29)*2 m 13,66
(1,74+2,38+1,74)*10 m 58,60
(1,74+1,58+1,74)*2 m 10,12
Narozniki scian 11,64*8+7,82*4 m 124,40
razem m 1.253,13
154 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
2614/03 |wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - STYROPIAN GR. 30CM lambda=0,032W/mK TYNK
CIENKOWARSTWOWY POLIKRZEMIANOWY BIALY
Elewacja PD-WSCH 64,88+47,23+68,31+23,55*2+3,38*3+1,34*12+4,87*9+6,42+121,76+1,81*2 m2 429,37
Elewacja PN-ZACH 230,97+6,49*2+23,92*2+1,29*15+3,43*3+5,09*12+95,61 m2 478,12
Elewacja PD-ZACH 110,91+114,29-2,64*3+56,64+15,85*2+1,38*9+4,80*6+47,93+1,87*2+6,19 m2 404,70
Elewacja PN-WSCH 204,32+28,83*2+3,18*6+1,31*12+4,88*3+2,37*6+81,06 m2 406,70
razem | m2 1.718,89
155 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych
2614/03 |wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - STYROPIAN GR. 30CM lambda=0,036W/mK TYNK
CIENKOWARSTWOWY POLIKRZEMIANOWY KOLOR
Elewacja PD-WSCH 59,26+7,56+3,38+5,80+2,73+1,26+1,39+49,10+20,79+1,88*30+21,34 m2 229,01
Elewacja PN-ZACH 1,88*30+21,43+4,11+3,38+66,72+21,34 m2 173,38
Elewacja PD-ZACH 140,81-5,15*2-12,75*2+63,17+21,29+48,98+1,88*15 m2 266,65
Elewacja PN-WSCH 65,00+1,88*27+1,17*6+152,87-12,75-5,15*2 m2 252,60
razem | ma2 921,64
156 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
2614/03 |wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - XPS 0,036W/mK GR. 20CM TYNK CIENKOWARSTWOWY
POLIKRZEMIANOWY PLYTA PRZEWIAZKI
m2 119,05
157 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw z betonu ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw
2615/03 |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - WELNA MINERALNA GR. 30CM TYNK
CIENKOWARSTWOWY POLIKRZEMIANOWY KOLOR
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Nr | Kod pozycji |Opis rob6t Jm llos¢
(2,30+2,00)*11,55 m2 49,67
(12,23+2,00)*3,90 m2 55,50

razem | m2 105,17

158 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkoéw z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych

2614/03 |wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki - STYROPIAN GR. 25CM lambda=0,036W/mK TYNK MOZAIKOWY
Elewacja PD-WSCH 2,98+17,90 m2 20,88
Elewacja PN-ZACH 4,27+9,63 m2 13,90
Elewacja PD-ZACH 16,49 m2 16,49
Elewacja PN-WSCH 19,85 m2 19,85
razem | m2 71,12
159 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejagcych
2614/03 |wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki STYROPIAN GR. 10CM lambda=0,036W/mK - SLUPY PRZEWIAZKI
SP-1 0,30*4*3,92*2 m2 9,41
SP-2  0,30*4*3,75*2 m2 9,00
SP-3  0,30*4*3,55*2 m2 8,52
SP-4 0,30*4*3,32*2 m2 7,97
SP-5 0,30*4*3,15*2 m2 7,56
SP-6 0,30*4*3,12*2 m2 7,49
razem | m2 49,95
160 | KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szerokosci do 30cm ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
2610/07 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - TYNK CIENKOWARSTWOWY
POLIKRZEMIANOWY BIALY
Elewacja PN-ZACH (2,59+2,28+2,59)*6*0,30 m2 13,43
(1,74+2,38+1,74)*30*0,30 m2 52,74
(1,33+0,93+1,33)*2*0,30 m2 2,15
(2,59+1,68+2,59)*2*0,30 m2 4,12
Elewacja PD-ZACH (2,59+2,28+2,59)*6*0,30 m2 13,43
(1,74+2,38+1,74)*15*0,30 m2 26,37
Elewacja PD-WSCH  (2,79+2,60+2,79)*0,30 m2 2,45
(1,73+2,37+1,73)*30*0,30 m2 52,47
Elewacja PN-WSCH (2,56+1,68+2,56)*0,30 m2 2,04
(1,74+2,38+1,74)*27%0,30 m2 47,47
(1,74+1,58+1,74)*9*0,30 m2 13,66
razem | ma2 230,33
161 | KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi metodg lekkg-mokra
2610/07 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza oraz reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - TYNK CIENKOWARSTWOWY
POLIKRZEMIANOWY KOLOROWY
Elewacja PN-ZACH (2,58+1,68+2,58)*7%0,30 m2 14,36
(2,29+2,25+2,29)*2*0,30 m2 4,10
(2,29+5,57+2,29)*2*0,30 m2 6,09
Elewacja PD-ZACH (2,58+1,68+2,58)*3*0,30 m2 6,16
(2,59+4,68+2,59)*2*0,30 m2 5,92
(1,73+4,66+1,73)*0,30 m2 2,44
(1,73+1,58+1,73)*0,30 m2 1,51
(1,73+3,98+1,73)*0,30 m2 2,23
(1,73+1,58+1,73)*0,30 m2 1,51
Elewacja PD-WSCH  (2,59+2,28+2,59)*8*0,30 m2 17,90
(2,49+5,08+2,49)*2*0,30 m2 6,04
(2,58+1,66+2,58)*6*0,30 m2 12,28
Elewacja PN-WSCH  (2,29+5,57+2,29)*0,30 m2 3,05
(2,29+2,25+2,29)*2*0,30 m2 4,10
(1,74+2,38+1,74)*10*0,30 m2 17,58
(1,74+1,58+1,74)*2*0,30 m2 3,04
razem | m2 108,31
162 | Kalkulacja |Montaz listew PCV do boniowania szerokosci 2cm z siatkg
indywidualna
Elewacja PD-WSCH m 426,69
11,14*7+0,52*28+5,19*4+4,80*3+8,79*2+4,60*5+2,36*30+1,95*5+13,59+0,78*90+10,66*5+5,87*3+1,9
3*12
Elewacja PN-ZACH  1,34*3+2,02*12+0,72*8+2,36*30+7,25*3+6,34*3+4,94*3+5,88*2+0,79*90 m 243,27
Elewacja PD-ZACH m 262,81
10,80+7,80*2+18,24+1,17*4+5,96*3+0,51*12+1,92*6+4,60*5+2,36*15+0,79*45+10,66*5+4,11+1,57*9
+5,88+3,30*2
Elewacja PN-WSCH  2,36*30+1,57*6+1,23*3+4,82*3+0,52*12+1,92*3+0,78*96 m 185,25
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Elewacja PN-WSCH 2  5,30*2+4,56*2+20,53+0,98*4+0,62*6+1,57*12+0,85*8 m 73,53
Elewacja PN-WSCH 3  10,66+2,00*5 m 20,66
Elewacja PN-ZACH 3 10,66+2,00*5 m 20,66
razem m 1.232,87
163 | KNR 2-02 |Wycieraczka do obuwia systemowa ZEWNETRZNA
1219/03
szt 3,00
164 | KNR 2-02 |Wycieraczka do obuwia systemowa TROJSTOPNIOWA
1219/03
szt 2,00
165 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - Parapet
0541/02 |zewnetrzny
Okno O1A 2,50*56*0,40 m2 56,00
Okno O1B 2,50*54*0,40 m2 54,00
Okno O2 1,70*19*0,40 m2 12,92
Okno O2A 1,70*0,40 m2 0,68
Okno O3  2,40*2*0,40 m2 1,92
Okno O3A  2,40*0,40 m2 0,96
Okno O5A  2,40*6*0,40 m2 5,76
Okno O5B  2,40*10*0,40 m2 9,60
Okno O6B  2,40*0,40 m2 0,96
Okno O7A 1,80*6*0,40 m2 4,32
Okno O8 1,80*6*0,40 m2 4,32
Okno O10A 2,60*4*0,40 m2 4,16
Okno O10B 2,60*4*0,40 m2 4,16
Okno O10C 1,80*2*0,40 m2 1,44
Okno O12 1,80*4*0,40 m2 2,88
Okno 021 5,70*3*0,40 m2 6,84
Okno 022 2,38*2*0,40 m2 1,90
Okno O22A 2,38*2*0,40 m2 1,90
Okno 022B  2,38*2*0,40 m2 1,90
Okno O4 3,10*2*0,40 m2 2,48
Okno 09 2,40*4*0,40 m2 3,84
razem | ma2 182,94
166 | Kalkulacja |Dostawa i montaz daszkéw szklanych typowych ze szkta klejonego 2x8mm na konstrukcji wiszacej z
indywidualna |pretéw ze stali nierdzewne;j
szt 5,00
167 | Kalkulacja |Materiaty do zapewnienia szczelnosci powietrznej budynku (pianki, tasmy, papy, itp.)
indywidualna
kpl 1,00
2.14. Pokrycie dachu
168 | KNR 4-01 |Plyta OSB gr 18mm SF-B (niezapalna) - Attyka elementy pionowe
0820/03
Krotnosé = 2
Sciany attyki  (1,07+0,72)*(116,80+9,10%2+35,84*2+220,78+41,27) m2 839,03
Klapy oddymiajgce 0,72*2*(1,00+2,30)*2 m2 9,50
0,72*2*1,55*4 m2 8,93
0,72*2*1,40*4 m2 8,06
razem | ma2 865,52
169 | KNR 4-01 |Piyta OSB gr 18mm SF-B (niezapalna) - pod obrébki blacharskie elementy poziome
0820/03
Krotnosé = 2
Sciany attyki  0,58%(116,80+9,10%2+35,84*2+220,78+41,27) m2 271,86
Klapy oddymiajgce 0,22*(1,00+2,30)*2 m2 1,45
0,22*1,55*4 m2 1,36
0,22*1,40*4 m2 1,23
razem | ma2 275,90
170 | KNR 2-02w |Podwaliny z tarcicy nasyconej o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 - Krawedziak 0,15x0,10m
0407/01 |Attyka
Sciany attyki  (0,15*0,10)*(116,80+9,10%2+35,84*2+220,78+41,27)*2 m3 14,06
Klapy oddymiajgce  0,15*0,10*(1,00+2,30)*2*2 m3 0,20
0,15*0,10*1,55*4*2 m3 0,19
0,15*0,10*1,40*4*2 m3 0,17
razem| m3 14,62
171 | KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkéw metoda lekkg mokrg EPS 031
0102/01 |gr. 35cm
777,93-(8,88+8,62+96,66)+92,89+23,17+1169,01-0,77*2 m2 1.947,30
razem| m2 1.947,30
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Nr | Kod pozycji |Opis rob6t Jm llos¢
172 | KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkéw metodg lekkg mokrg EPS 031
0102/01 |gr. STYROPIAN W SPADKU 5-15CM
m2 1.947,30
173 | KNR 0-17 |Ocieplenie $cian z betonu metodg lekkg-mokrg przez przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
2609/05 |dybli plastikowych - Mocowanie 5 kotkéw na m2
Analogia
1974,30*5 szt 9.871,50
razem | szt 9.871,50
174 KNNR 2 |Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - Membrana EPDM NRO 2,5mm pod
0507/01 |obrobki blacharskie i $ciany attyki
Analogia
Sciany attyki  (0,60+0,25)*(116,80+9,10%2+35,84*2+220,78+41,27) m2 398,42
Klapy oddymiajgce 0,72*2*(1,00+2,30)*2 m2 9,50
0,72*2*1,55*4 m2 8,93
0,72*2*1,40*4 m2 8,06
razem | ma2 424,91
175 KNNR 2 |Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - Membrana EPDM NRO 2,5mm pokrycie
0507/01 |dachu
Analogia
777,93-(8,88+8,62+96,66)+92,89+23,17+1169,01-0,77*2 m2 1.947,30
razem | m2 1.947,30
176 | KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkéw metoda lekkg mokrg EPS 031
0102/01 |gr. 10cm Attyka
Sciany attyki  0,38%(116,80+9,10%2+35,84*2+220,78+41,27) m2 178,12
razem | m2 178,12
177 | KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkéw metoda lekkg mokrg EPS 031
0102/01 |gr. 15cm Attyka
Sciany attyki  0,52%(116,80+9,10%2+35,84*2+220,78+41,27) m2 243,74
Klapy oddymiajace 0,52*(1,00+2,30)*2 m2 3,43
0,52*1,55*4 m2 3,22
0,52*1,40*4 m2 2,91
razem | ma2 253,30
178 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej - Paroizolacja attyki wywinigcia na ptyte OSB
0604/01
Analogia
Sciany attyki  0,20%(116,80+9,10%2+35,84*2+220,78+41,27) m2 93,75
razem | m2 93,75
179 | KNR 2-02W |Wsporniki ramienne - Wspornik ZK 15x15x1,5x65mm co 40cm
1218/02
Analogia
Sciany attyki  (116,80+9,10%2+35,84*2+220,78+41,27)/0,40 szt 1.171,83
Klapy oddymiajace (1,00+2,30)*2/0,40 szt 16,50
1,55*4/0,40 szt 15,50
1,40*4/0,40 szt 14,00
razem | szt 1.217,83
180 | KNR 2-02u2 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
Sciany attyki  (0,65+0,10+0,08+0,06+0,04+0,42+0,04+0,06)*(116,80+9,10*2+35,84*2+220,78+41,27)| m2 679,66
razem | m2 679,66
181 | KNR 2-02W |Montaz z gotowych rynnien dachowych prostokatnych o dtugosci w rozwinieciu 40cm z blachy
0522/03 |stalowej ocynkowanej - blacha aluminiowa
Analogia
m 9,45
182 | KNR 2-02W |Montaz z gotowych rur spustowych prostokatnych o dlugosci w rozwinigciu 50cm z blachy stalowej
0529/04 |ocynkowanej- blacha aluminiowa
Analogia
m 17,50
3. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45400000-1
3.1. Sufity
183 | KNR 2-02w |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi /sufity podwieszane
2701/01 |modutowe 60x60
Piwnica m2 425,70
12,57+106,84+50,59+19,80+20,96+9,81+101,42+3,90+34,58+17,00+9,79+6,35+17,82+10,34+3,93
Parter m2 699,11

49,38+106,84+12,05+80,79+2,83+1,61+1,65+1,56+1,77+1,87+1,97+1,50+5,27+8,01+7,28+3,01+3,01
+7,28+2,24+3,38+7,84+8,21+21,94+3,43+1,11+1,08+6,57+3,33+6,05+0,90+5,05+9,28+6,76+2,45+2,
67+21,42+18,72+17,55+4,43+6,21+4,89+40,99+4,00+43,85+24,51+2,38+6,83+2,22+3,27+3,11+3,92
+3,22+1,60+6,51+15,30+6,51+15,06+5,97+3,23+3,52*2+7,28*5
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Pietro | m2 687,87
4,50+6,51+15,06+6,43+34,15+2,10+2,53+14,36+1,60+3,22+3,92+3,11+4,43+19,16+61,51+18,72+39,
37+23,03+5,61+2,43+2,74+9,45+2,78+1,79+2,19+2,45+2,67+49,38+5,05+7,28+106,84+6,57+3,33+6,
05+2,42+0,90+12,05+80,79+7,84+8,21+3,49+21,38+3,44+1,11+2,61+3,38+7,28*5+13,26+3,23+3,52*

2
Pietro Il m2 381,53
49,38+5,05+106,84+6,57+3,33+6,05+12,05+7,84+8,21+3,44+21,38+3,44+1,11+2,61+3,38+7,28+7,28
+13,26+80,79+3,23+3,52+3,52+7,41+7,28+7,28
razem | m2 2.194,21
184 | KNR 2-02w |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi /sufity podwieszane
2701/01 |modutowe 60x120
Parter m2 98,78
2,32+1,88+5,09+2,51+3,08+3,08+3,01+3,08+2,82+2,55+2,42+4,39+3,08+5,57+6,26+6,26+5,98+5,31
+5,54+6,76+5,76+6,76+5,27
Pietro | m2 102,87
2,23+3,49+6,02+2,91+2,19+3,36+3,27+3,36+6,34+2,82+6,21+5,98+6,26+6,26+5,57+3,08+4,39+2,32
+1,88+5,09+2,51+3,08+3,08+3,08+2,82+5,27
Pietro Il 5,98+6,26+6,26+5,57+3,08+4,39+2,32+1,88+5,09+2,51+3,08*3+2,82 m2 55,40
razem | m2 257,05
185 | KNR 2-02w |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami gipsowymi /sufity podwieszane
2701/01 |modutowe 60x(150-180)
Parter 3,01*9+2,88*2+2,82+2,37 m2 38,04
Pietro| 2,88+3,01*9+2,88+2,82+2,57 m2 38,24
Pietro Il 2,88+3,01*9+2,88+2,82+2,57 m2 38,24
razem | m2 114,52
186 | KNR 2-02w |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym
2005/01 |z ksztattownikéw CD i UD - przy sufitach modutowych
Parter m2 63,76
(14,95+16,60+9,36+1,15+32,19+3,83+8,86+3,25+25,64+6,51+3,12*4+1,50*10+5,59+4,00)*0,40
Pietro | m2 58,56
(13,10+14,32+12,22+32,19+1,41+6,24+1,41+3,48+1,40+35,30+3,12*3+8,86+3,25+3,85)*0,40
Pietro Il (1,41*3+3,49+25,64+3,92+5,42+8,86+3,25+3,86+31,86)*0,40 m2 36,21
razem | m2 158,53
187 | KNR 2-02w |Obudowa jednowarstwowa 100-01 stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/03 |pojedynczych
m2 165,30
3.2. Scianki dzialowe murowane
188 | KNR 2-02W |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubo$ci 12cm - bloczek
0119/01 |silikatowy (Grupa Silikaty) N12 KL15
(17,10+7,89+23,12+19,27+6,09*4+4,90*7+6,09*6+4,39*2+6,22*3+3,74*2)*3,10 m2 612,25
(6,22*4+23,12+6,10*6+4,90*4+6,09*5+7,84+13,62)*3,10 m2 483,94
(48,45+4,50%8+4,23+40,93+4,50*21+40,12*2+4,50*24)*3,10*3 m2 3.834,86
(16,27+4,23+48,45+40,97+37,45+4,90*4+4,50%24)*2,81 m2 772,67
razem | m2 5.703,72
3.3. Roboty tynkowe
189 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 10mm gtadzone, gipsowe wykonywane na stropach
0302/06 |sposobem maszynowym
Piwnica 1293,53-425,70 m2 867,83
Parter 1752,33-(699,11+98,78+38,04) m2 916,40
Pietro | 1806,52-(687,87+102,87+38,24) m2 977,54
Pietro Il 1058,96-(381,53+55,40+38,24) m2 583,79
razem | m2 3.345,56
190 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane recznie - pod plytki
0803/02
Piwnica (14,03+9,65+2,70+4,90+1,00+1,61+2,10+1,62)*2,40 m2 90,26
Parter 1,80*1,60*10+1,98+*1,60*13 m2 69,98
(7,30+9,88+14,25+12,00+7,70+12,49+11,68+11,68+9,85+8,63+14,53+12,90+7,43+7,43+7,43+11,68+ m2 818,76
11,68+11,68+9,54+16,58+10,32+10,58+11,41+10,81+10,81+7,42+7,42+7,42+15,52+12,79+9,92+10,3
9)*2,40
Pietro| 1,80+1,60*10+1,98*1,60*13 m2 58,98
(7,30+9,88+14,31+12,00+11,94+11,59+7,73+7,73+12,90+11,68+11,68+9,92+8,98+14,59+16,82+7,39 m2 918,31
+7,91+7,91+11,68+11,68+11,68+9,59+16,55+10,28+13,79+10,88+11,16+11,06+7,42+7,46+18,62+9,4
4+10,00+6,75+12,33)*2,40
Pietro Il 1,80+1,60*10+1,98*1,60*13 m2 58,98
(7,30+9,88+14,31+12,00+11,94+11,59+7,73+7,73+12,90+11,68+11,68+9,92+8,98+14,59+16,82+7,39 m2 568,54
+7,91+7,91+11,68+11,68+11,68+9,59)*2,40
Otwory okienne i drzwiowe -1,00*2,05*(14+47+40+26) m2 -260,35
-2,38*1,74*4 m2 -16,56
razem | m2 2.306,90
191 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 10mm gtadzone, gipsowe wykonywane na scianach
0102/06 |sposobem maszynowym
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15667,94-2306,90 m2 13.361,04
razem | ma2 13.361,04
3.4. Podlogi
192 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych
1134.1/01
579,14+25,91+1544,93+862,12*0,10+4055,12 m2 6.291,31
razem | ma2 6.291,31
193 KNNR 2 |Plynna folia izolacyjna grubosci 2,0mm
1208/01
ANALOGIA
Piwnica 19,80+9,81+34,44+3,90+17,00+6,35+10,34 m2 101,64
Parter m2 227,25
3,33+5,89+6,57+11,20+8,43+8,21+7,84+8,51+3,44+5,73+7,28+7,28+3,98+3,47+6,38+7,14+3,23+3,5
2+3,52+7,42+7,28+7,28+4,31+5,05+7,87+4,39+6,21+5,02+6,51+3,22+3,08+3,27+13,75+10,04+5,64+
5,52+6,44
Pietro | m2 199,33
3,33+5,89+11,20+8,43+8,21+7,84+3,48+11,65+3,44+6,11+7,28+3,98+3,47+6,38+7,14+3,23+3,52+3,5
2+7,42+7,28+7,28+5,05+7,87+4,40+9,45+6,43+6,51+4,75+3,22+3,08+5,61+5,29+7,59
Pietro Il m2 152,56
3,33+5,89+6,57+11,20+8,43+8,21+7,84+3,48+3,48+11,75+3,44+6,11+7,28+7,28+3,98+3,47+6,38+7,1
4+3,23+3,52+3,52+7,42+7,28+7,28+5,05
razem | m2 680,78
194 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwyklg
1118/08
Piwnica 19,80+9,81+34,44+3,90+17,00+6,35+10,34 m2 101,64
Parter m2 227,25
3,33+5,89+6,57+11,20+8,43+8,21+7,84+8,51+3,44+5,73+7,28+7,28+3,98+3,47+6,38+7,14+3,23+3,5
2+3,52+7,42+7,28+7,28+4,31+5,05+7,87+4,39+6,21+5,02+6,51+3,22+3,08+3,27+13,75+10,04+5,64+
5,52+6,44
Pietro | m2 199,33
3,33+5,89+11,20+8,43+8,21+7,84+3,48+11,65+3,44+6,11+7,28+3,98+3,47+6,38+7,14+3,23+3,52+3,5
2+7,42+7,28+7,28+5,05+7,87+4,40+9,45+6,43+6,51+4,75+3,22+3,08+5,61+5,29+7,59
Pietro Il m2 152,56
3,33+5,89+6,57+11,20+8,43+8,21+7,84+3,48+3,48+11,75+3,44+6,11+7,28+7,28+3,98+3,47+6,38+7,1
4+3,23+3,52+3,52+7,42+7,28+7,28+5,05
razem| m2 680,78
195 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 |na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm - ptytki gresowe mrozoodporne
Parter 20,20+5,71 m2 25,91
razem | m2 25,91
196 | KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 |na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
Piwnica 1293,53-101,64 m2 1.191,89
Parter 9,48+9,28+5,98+23,70+23,52+17,95+10,04 m2 99,95
Pietro | 23,70+23,52+28,62+28,39 m2 104,23
Pietro Il 23,70+23,52 m2 47,22
razem | ma2 1.443,29
197 | KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o
2809/01 |powierzchni do 10m2
Piwnica m 862,12
14,18+174,28+30,62+18,43+16,26+16,42+23,14+17,86+26,89+25,48+21,48+25,28+23,89+24,03+24,
17+18,12+20,51+30,24+19,7+25,32+23,93+24,39+24,19+16,88+12,62+19,44+21,86+122,51
razem m 862,12
198 KNNR 2 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKLADZINA OBIEKTOWA
1206/02 |(HOMOGENICZNA) PCV NA KLEJU DYSPERSYJNYM gr. 2,0mm WG PROJEKTU
Cokoly
Parter m2 80,16
(31,34+185,08+23,53+23,99+23,44+23,99+16,67+20,16+14,96+15,32+14,59+21,12+17,25+18,84+16
,84+16,86+16,73+15,66+13,09+18,12+16,70*4+21,50+16,24+16,57*8+16,87)*0,10
(23,59+55,96+21,84+19,70+19,13+46,47+51,70+25,60+19,28+24,35+22,30+22,93+32,68+18,59+24, | m2 42,84
24)*0,10
Pietro | m2 80,16
(31,34+185,08+23,53+23,99+23,44+23,99+16,67+20,16+14,96+15,32+14,59+21,12+17,25+18,84+16
,84+16,86+16,73+15,66+13,09+18,12+16,70*4+21,50+16,24+16,57*8+16,87)*0,10
(23,59+55,96+21,84+19,70+19,13+46,47+51,70+25,60+19,28+24,35+22,30+22,93+32,68+18,59+24, | m2 42,84
24)*0,10
Pietro Il m2 80,16
(31,34+185,08+23,53+23,99+23,44+23,99+16,67+20,16+14,96+15,32+14,59+21,12+17,25+18,84+16
,84+16,86+16,73+15,66+13,09+18,12+16,70*4+21,50+16,24+16,57*8+16,87)*0,10
Otwory drzwiowe -(6*1,50*2*3+34*1,00*2*3+18*2*1,00+1,50*5*2*2)*0,10 m2 -32,40
Posadzka
Parter 1752,33-(227,25+25,91+99,95) m2 1.399,22
Pietro| 1806,52-(104,23+199,33) m2 1.502,96
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Pietro Il 1058,96-(152,56+47,22) m2 859,18
razem | ma2 4.055,12
199 KNNR 2 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKLADZINA OBIEKTOWA
1206/02 |(HOMOGENICZNA) PCV NA KLEJU DYSPERSYJNYM gr. 1,2mm WG PROJEKTU Oktadziny
ANALOGIA |$cienne w pokojach pacjentéw SZER. 30CM
Cokoly
Parter m2 184,94
(31,34+23,53+23,99+23,44+23,99+16,67+20,16+14,96+15,32+14,59+21,12+17,25+18,84+16,84+16,
86+16,73+15,66+13,09+18,12+16,70*4+21,50+16,24+16,57*8+16,87)*0,30
Pietro | m2 184,94
(31,34+23,53+23,99+23,44+23,99+16,67+20,16+14,96+15,32+14,59+21,12+17,25+18,84+16,84+16,
86+16,73+15,66+13,09+18,12+16,70*4+21,50+16,24+16,57*8+16,87)*0,30
Pietro Il m2 184,94
(31,34+23,53+23,99+23,44+23,99+16,67+20,16+14,96+15,32+14,59+21,12+17,25+18,84+16,84+16,
86+16,73+15,66+13,09+18,12+16,70*4+21,50+16,24+16,57*8+16,87)*0,30
Otwory drzwiowe -(6*1,50*2*3+34*1,00*2*3+18*2*1,00+1,50*5*2*2)*0,30 m2 -97,20
razem | m2 457,62
200 KNNR 2 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone - PROFIL WYOBLAJACY NA SCIANACH
1206/04
ANALOGIA
Parter m 801,55
31,34+185,08+23,53+23,99+23,44+23,99+16,67+20,16+14,96+15,32+14,59+21,12+17,25+18,84+16,
84+16,86+16,73+15,66+13,09+18,12+16,70*4+21,50+16,24+16,57*8+16,87
23,59+55,96+21,84+19,70+19,13+46,47+51,70+25,60+19,28+24,35+22,30+22,93+32,68+18,59+24,2 | m 428,36
4
Pietro | m 801,55
31,34+185,08+23,53+23,99+23,44+23,99+16,67+20,16+14,96+15,32+14,59+21,12+17,25+18,84+186,
84+16,86+16,73+15,66+13,09+18,12+16,70*4+21,50+16,24+16,57*8+16,87
23,59+55,96+21,84+19,70+19,13+46,47+51,70+25,60+19,28+24,35+22,30+22,93+32,68+18,59+24,2 | m 428,36
4
Pietro Il m 801,55
31,34+185,08+23,53+23,99+23,44+23,99+16,67+20,16+14,96+15,32+14,59+21,12+17,25+18,84+16,
84+16,86+16,73+15,66+13,09+18,12+16,70*4+21,50+16,24+16,57*8+16,87
Otwory drzwiowe -(6*1,50*2*3+34*1,00*2*3+18*2*1,00+1,50*5*2*2) m -324,00
razem m 2.937,37
201 KNNR 2 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1206/07
4055,12+457,02 m2 4.512,14
razem | m2 4.512,14
202 | KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci
2810/05 |warstwy 5mm
1,65*0,30*9*10 m2 44,55
1,65*0,15*10*10 m2 24,75
1,70*0,30*19 m2 9,69
1,70*0,15*22 m2 5,61
razem | ma2 84,60
3.5. Stolarka wewn etrzna
203 | KNR 2-02W |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - Okno podawcze OP
1018/03
Analogia
Okno OP  0,90*1,50*8 m2 10,80
razem | m2 10,80
204 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - DRZWI KOMPLETNE D25
1024/08
analogia
Drzwi D25 1,70*2,05 m2 3,49
razem | ma2 3,49
205 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - DRZWI KOMPLETNE D26
1024/08
analogia
Drzwi D26 1,30*2,05 m2 2,67
razem | m2 2,67
206 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - DRZWI KOMPLETNE D27
1024/08
analogia
Drzwi D27 2,46*2,05*3 m2 15,13
razem | ma2 15,13
207 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - DRZWI KOMPLETNE D28
1024/08
analogia
Drzwi D28 2,46*2,05 m2 5,04
razem | m2 5,04
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208 | KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych - D30
1024/10
D30 2,50*2,35 m2 5,88
razem | ma2 5,88
209 | KNR 0-19 |Montaz scianek aluminiowych - D31
1024/10
D31 2,93*2,35 m2 6,89
razem | ma2 6,89
210 | KNR 0-19 |Montaz scianek aluminiowych - D32
1024/10
D32 2,93*2,35*2 m2 13,77
razem | ma2 13,77
211 | KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych - D34
1024/10
D34 2,46*2,06*3 m2 15,20
razem | ma2 15,20
212 | KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych - D34A
1024/10
D34A 2,46*2,06*3 m2 15,20
razem | ma2 15,20
213 | KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych - D36
1024/10
D36 3,48*2,35 m2 8,18
razem | ma2 8,18
214 | KNR 0-19 |Montaz scianek aluminiowych - D37
1024/10
D37 2,66*2,35 m2 6,25
razem | ma2 6,25
215 | KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych - D38
1024/10
D38 2,46*2,35*3 m2 17,34
razem | ma2 17,34
216 KNNR 2  |Obsadzenie o$cieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |DO1
analogia
Drzwi DO1 1,20*2,05*72 m2 177,12
razem | m2 177,12
217 KNNR 2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |D02
analogia
Drzwi D02 1,20*2,05*18 m2 44,28
razem | ma2 44,28
218 KNNR 2  |Obsadzenie o$cieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |D0O3
analogia
Drzwi DO3  1,00*2,05*14 m2 28,70
razem | m2 28,70
219 KNNR 2 |Obsadzenie oécieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |D04
analogia
Drzwi D04 1,00*2,05*34 m2 69,70
razem | ma2 69,70
220 KNNR 2  |Obsadzenie o$cieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |D05
analogia
Drzwi DO5 1,00*2,05*28 m2 57,40
razem | m2 57,40
221 KNNR 2 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |DO5A EI30
analogia
Drzwi DO5A  1,00*2,05*2 m2 4,10
razem | ma2 4,10
222 KNNR 2  |Obsadzenie o$cieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |D06
analogia
Drzwi D06 1,00*2,05*7 m2 14,35
razem| m2 14,35
223 KNNR 2 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |DO7
analogia
Drzwi DO7 1,00*2,05*36 m2 73,80
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razem | m2 73,80
224 KNNR 2 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |DO8
analogia
Drzwi DO8 1,00*2,05*40 m2 82,00
razem | ma2 82,00
225 | KNR 2-02w |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - DRZWI PRZESUWNE KOMPLETNE D09
1024/02
Drzwi D09 1,00*2,05*20 m2 41,00
razem | ma2 41,00
226 KNNR 2  |Obsadzenie o$cieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDEOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |D10
analogia
Drzwi D10 1,00*2,05*12 m2 24,60
razem| m2 24,60
227 KNNR 2 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych - DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA -
1104/02 |D11
analogia
Drzwi D11  1,05*2,05*14 m2 30,14
razem | ma2 30,14
228 KNNR 2 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych - DRZWI DWUSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA-
1104/02 |D12
analogia
Drzwi D12 1,90*2,05*4 m2 15,58
razem | m2 15,58
229 KNNR 2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych - DRZW| DWUSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA-
1104/02 |D13 EI60
analogia
Drzwi D13 1,50*2,05*10 m2 30,75
razem | ma2 30,75
230 KNNR 2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych - DRZWI DWUSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA-
1104/02 |D14
analogia
Drzwi D14 1,50*2,05 m2 3,08
razem| m2 3,08
231 KNNR 2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych - DRZW| DWUSKRZYDLOWE KOMPLETNE Z OSCIEZNICA-
1104/02 |D15
analogia
Drzwi D15 1,50*2,05 m2 3,08
razem | ma2 3,08
232 | KNR 2-02W |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - DRZWI DWUSKRZYLOWE KOMPLETNE D21
1018/05
Analogia
Drzwi D21 1,50*2,35*4 m2 14,10
razem | m2 14,10
233 | KNR 2-02W |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - DRZWI DWUSKRZYLOWE KOMPLETNE D22
1018/05 |EI60
Analogia
Drzwi D22 1,50*2,05*4 m2 12,30
razem | ma2 12,30
234 | KNR 2-02W |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - DRZWI DWUSKRZYLOWE KOMPLETNE D23
1018/05 |EI30
Analogia
Drzwi D23 1,50*2,05*12 m2 36,90
razem | m2 36,90
235 | KNR 2-02W |Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - DRZWI DWUSKRZYLOWE KOMPLETNE D35
1018/05
Analogia
Drzwi D35 1,90*2,05*4 m2 15,58
razem | ma2 15,58
236 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych - Parapet wewnetrzny
0302/07
Okno O1A 2,50*56 m 140,00
Okno O1B 2,50*54 m 135,00
Okno 02 1,70*19 m 32,30
Okno O2A 1,70 m 1,70
Okno O3 2,40*2 m 4,80
Okno O3A 2,40 m 2,40
Okno O5A 2,40*6 m 14,40
Okno O5B  2,40*10 m 24,00
Okno O6B 2,40 m 2,40
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Okno O7A 1,80*6 m 10,80
Okno O8 1,80*6 m 10,80
Okno O10A 2,60*4 m 10,40
Okno O10B 2,60*4 m 10,40
Okno O10C 1,80*2 m 3,60
Okno O12 1,80*4 m 7,20
Okno 021 5,70*3 m 17,10
Okno 022 2,38*2 m 4,76
Okno O22A 2,38*2 m 4,76
Okno 022B 2,38*2 m 4,76
Okno O4 3,10*2 m 6,20
Okno 09 2,40*4 m 9,60
razem m 457,38
3.6. Balustrady, odbojnice i drabiny wewn  etrzne
237 | KNR 2-02w |Balustrady schodowe pretowe wypetnione przymocowane do policzkéw srubami lub spawane -
1207/01 |balustrady schodowe wg projektu
3,15*6*2+3,30*2+1,65*2 m 47,70
2,80*4+3,15*2+1,70*2 m 20,90
razem m 68,60
238 | KNR 2-02w |Pochwyty schodowe na wspornikach wg projektu
1208/03
3,15%6*2+2,80*4+3,15*2 m 55,30
razem m 55,30
239 | Kalkulacja |Porecz (odbojnica) systemowa na korytarzach wg projektu
indywidualna
3,72+1,88+0,55+2,46+1,30+0,27+6,25+7,21+2,47+4,81+1,85+1,26+1,39+0,60+1,37+0,47+2,05+0,47 | m 70,78
+0,68+0,60+4,35+3,80+1,89+0,55+7,47+0,52+0,57+1,01+2,27+0,47+0,38*2+3,30+1,18+0,98
2,51+3,02+4,27+2,15+2,52+3,08+6,00+1,08+1,46+1,44+0,78+1,29+2,32+0,83+1,12+0,68+0,62+4,13 m 76,42
+0,89+0,34+0,36+0,52+0,57+1,32+3,70+2,05+0,70+0,45+1,65+2,47+2,47+1,22+0,40+7,32+7,47+3,2
2
(0,82+0,82+0,98+0,45+1,33+0,35+0,65+0,46+1,02+0,86+1,48+1,11+1,96+5,72+5,90+3,10+1,75+5,29 | m 310,92
+0,78+0,47+1,34+0,39+1,97+1,01+1,07+3,31+2,45+0,93+4,49+3,27+0,22+1,03+0,63+2,72+0,40+0,7
2+0,60+1,06+0,89+2,72+0,57+0,52+1,62+0,49+0,42+1,45+1,45+0,40+1,45+2,50+2,78+0,31+0,22+3,
56+0,75+2,21+4,58+1,04+0,50+1,55+1,55+0,50+1,55+1,55+0,50+1,55+1,55)*3
razem m 458,12
240 | KNR 2-02w |Drabiny stalowe wewnetrzne pionowe o diugosci do 3m
1213/01
3,00*4 m 12,00
razem m 12,00
3.7. Oktadziny s$cian z piytek
241 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych
1134.1/02
Piwnica (14,03+9,65+2,70+4,90+1,00+1,61+2,10+1,62)*2,40 m2 90,26
Parter 1,80*1,60*10+1,98*1,60*13 m2 69,98
(7,30+9,88+14,25+12,00+7,70+12,49+11,68+11,68+9,85+8,63+14,53+12,90+7,43+7,43+7,43+11,68+ m2 818,76
11,68+11,68+9,54+16,58+10,32+10,58+11,41+10,81+10,81+7,42+7,42+7,42+15,52+12,79+9,92+10,3
9)*2,40
Pietrol 1,80+1,60*10+1,98*1,60*13 m2 58,98
(7,30+9,88+14,31+12,00+11,94+11,59+7,73+7,73+12,90+11,68+11,68+9,92+8,98+14,59+16,82+7,39 m2 918,31
+7,91+7,91+11,68+11,68+11,68+9,59+16,55+10,28+13,79+10,88+11,16+11,06+7,42+7,46+18,62+9,4
4+10,00+6,75+12,33)*2,40
Pietro 1l 1,80+1,60*10+1,98*1,60*13 m2 58,98
(7,30+9,88+14,31+12,00+11,94+11,59+7,73+7,73+12,90+11,68+11,68+9,92+8,98+14,59+16,82+7,39 | m2 568,54
+7,91+7,91+11,68+11,68+11,68+9,59)*2,40
Otwory okienne i drzwiowe -1,00*2,05*(14+47+40+26) m2 -260,35
-2,38*1,74*4 m2 -16,56
razem | m2 2.306,90
242 | KNR 0-12 [Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwyklg
0829/06
ANALOGIA
Piwnica (14,03+9,65+2,70+4,90+1,00+1,61+2,10+1,62)*2,40 m2 90,26
Parter 1,80*1,60*10+1,98*1,60*13 m2 69,98
(7,30+9,88+14,25+12,00+7,70+12,49+11,68+11,68+9,85+8,63+14,53+12,90+7,43+7,43+7,43+11,68+ m2 818,76
11,68+11,68+9,54+16,58+10,32+10,58+11,41+10,81+10,81+7,42+7,42+7,42+15,52+12,79+9,92+10,3
9)*2,40
Pietro| 1,80+1,60*10+1,98*1,60*13 m2 58,98
(7,30+9,88+14,31+12,00+11,94+11,59+7,73+7,73+12,90+11,68+11,68+9,92+8,98+14,59+16,82+7,39 m2 918,31
+7,91+7,91+11,68+11,68+11,68+9,59+16,55+10,28+13,79+10,88+11,16+11,06+7,42+7,46+18,62+9,4
4+10,00+6,75+12,33)*2,40
Pietro 1l 1,80+1,60*10+1,98*1,60*13 m2 58,98
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(7,30+9,88+14,31+12,00+11,94+11,59+7,73+7,73+12,90+11,68+11,68+9,92+8,98+14,59+16,82+7,39 | m2 568,54
+7,91+7,91+11,68+11,68+11,68+9,59)*2,40
Otwory okienne i drzwiowe -1,00*2,05*(14+47+40+26) m2 -260,35
-2,38*1,74*4 m2 -16,56
razem | m2 2.306,90
3.8. Roboty malarskie
243 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych - SUFITY
1134.1/01
Piwnica 1293,53-425,70 m2 867,83
Parter 1752,33-(699,11+98,78+38,04) m2 916,40
Pietro| 1806,52-(687,87+102,87+38,24) m2 977,54
Pietro Il 1058,96-(381,53+55,40+38,24) m2 583,79
razem | ma2 3.345,56
244 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - SCIANY
1134.1/02
m2 13.361,04
245 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 |SCIANY FARBA LATEKSOWA
m2 13.361,04
246 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 |SUFITY FARBA LATEKSOWA
m2 3.345,56
3.9. Wyposa zenie sanitaritow
247 | KNR 2-02 |Porecz scienna tukowa uchylna ze stali nierdzewnej s=60cm
1218/03
ANALOGIA
60 szt 60,00
razem | szt 60,00
248 | KNR 2-02 |Porecz Scienna prosta stata ze stali nierdzewnej s=60cm
1218/03
ANALOGIA
60 szt 60,00
razem | szt 60,00
249 | Kalkulacja |Siedzisko kgpielowe sktadane
indywidualna
7*3 szt 21,00
razem | szt 21,00
250 | KNR 2-02 |Dozownik mydta
1218/03
ANALOGIA
szt 30,00
251 | KNR 2-02 |Podajnik recznikéw papierowych
1218/03
ANALOGIA
szt 30,00
3.10. Dzwigi osobowe
252 | Kalkulacja |Dostawa i montaz dzwigu osobowego wg projektu - 2 PRZYSTANKI
indywidualna
szt 1,00
253 | Kalkulacja |Dostawa i montaz dzwigu osobowego wg projektu - 4 PRZYSTANKI
indywidualna
szt 2,00

"Budynek krakéw 16.06.2016r. KO.rds"



Rodos 6.0.23.1 [7742] - Rekomendacja SKB

Spis dziatéw przedmiaru rob6t

Strona 25/25

Nr

Opis rob6t

.|ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111200-0

.|ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV: 45200000-9

2.1.

Podktady pod posadzke na gruncie i w piwnicy

2.2,

Roboty fundamentowe

2.3.

Izolacja fundamentéw i $cian fundamentowych

2.4,

Izolacje podposadzkowe

2.5.

Posadzki

2.6.

Stupy zelbetowe

2.7.

Sciany zelbetowe

2.8.

Belki i nadproza zelbetowe

2.9.

Stropy zelbetowe

2.10.

Szyb windowy

2.11.

Schody zelbetowe

2.12.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

2.13.

Elewacja

2.14.

Pokrycie dachu

.|ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1

3.1.

Sufity

3.2.

Scianki dziatlowe murowane

3.3.

Roboty tynkowe

3.4.

Podtogi

3.5.

Stolarka wewnetrzna

3.6.

Balustrady, odbojnice i drabiny wewnetrzne

3.7.

Oktadziny $cian z plytek

3.8.

Roboty malarskie

3.9.

Wyposazenie sanitaritow

3.10.

Dzwigi osobowe
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