PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Budowa Pawilonu nr 5 w Zaktadzie Opiekunhczo - Leczniczym w Krakowie przy ul. Wielickiej 267

Kod CPV  45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45233200-1 - Roboty w zakresie ro6znych nawierzchni
45232451-8 - Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Budowa Krakow ul. Wielicka 267

Inwestor  Zaktad Opiekunczo - Leczniczy w Krakowie
ul. Wielicka 267
31-153 Krakow

Zagospodarowanie terenu- nawierzchnie

Sporzadzit  mgr inz.Piotr Wojcicki

Czerwiec 2016 .



Rodos 6.0.23.1 [7742] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru rob6t Strona 2/6
Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm llos¢
1. Zagospodarowanie terenu
Kod CPV: 45111291-4, 45112700-2, 45233200-1, 452324 51-8
1.1. Mata architektura
Kod CPV: 45111291-4
1 Kalkulacja |Dostawa i montaz tawki betonowej z oparciem i siedziskem drewnianym wg projektu
indywidualna
szt 65,00
2 Kalkulacja |Dostawa i montaz kosza na $mieci stojgcego betonowego wg projektu
indywidualna
szt 32,00
3 Kalkulacja |Dostawa i montaz stojaka na rowery w ksztatcie odwréconej litery U wg projektu
indywidualna
szt 5,00
4 Kalkulacja |Dostawa i montaz wiaty $Smietnikowej wg projektu
indywidualna
szt 1,00
1.2. Podbudowy
Kod CPV: 45112700-2
5 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm
0126/01
Chodniki  169,57+117,97+189,39+129,91 m2 606,84
Drogi 778,77+745,71+1191,45+407,29 m2 3.123,22
Parking z kostki brukowej 76,24+67,52+142,20 m2 285,96
Miejsca postojowe i place z eko kraty 126,96+58,93+34,61+202,23+137,93+36,31+194,15+70,25 m2 861,37
Sciezki, schody, tarasy, opaska zwirowa 106,36+13,88+337,27 m2 457,51
2,10*3+0,89*8+2,77+7,69+43,24+33,45+10,62 m2 111,19
92,63+10,11+4,59+115,41 m2 222,74
152,55+12,29+4,56+9,58 m2 178,98
22,05+49,78+12,65+6,42+19,96 m2 110,86
0,71+3,25*3+5,96+10,65+7,03+17,25+4,54+0,95+5,29+10,08+7,24+1,30*2+5,32 m2 87,37
razem | m2 6.046,04
6 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55kW (75kM), grunt kategorii Il|
0233/02
m2 6.046,04
7 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01 |gruncie kategorii I-1V
Chodniki  169,57+117,97+189,39+129,91 m2 606,84
Drogi  778,77+745,71+1191,45+407,29 m2 3.123,22
Parking z kostki brukowej 76,24+67,52+142,20 m2 285,96
Miejsca postojowe i place z eko kraty 126,96+58,93+34,61+202,23+137,93+36,31+194,15+70,25 m2 861,37
Sciezki, schody, tarasy, opaska zwirowa 106,36+13,88+337,27 m2 457,51
2,10*3+0,89*8+2,77+7,69+43,24+33,45+10,62 m2 111,19
92,63+10,11+4,59+115,41 m2 222,74
152,55+12,29+4,56+9,58 m2 178,98
22,05+49,78+12,65+6,42+19,96 m2 110,86
0,71+3,25*3+5,96+10,65+7,03+17,25+4,54+0,95+5,29+10,08+7,24+1,30*2+5,32 m2 87,37
razem | m2 6.046,04
8 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/02 |gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5 cm - Pod drogi
Krotnosé¢ = 8
Drogi 778,77+745,71+1191,45+407,29 m2 3.123,22
razem | ma2 3.123,22
9 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/02 |gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5 cm - Pod miejsca postojowe
Krotnosé =7
Parking z kostki brukowej 76,24+67,52+142,20 m2 285,96
Miejsca postojowe i place z eko kraty 126,96+58,93+34,61+202,23+137,93+36,31+194,15+70,25 m2 861,37
razem | ma2 1.147,33
10 KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/02 |gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5 cm - Pod chodniki
Krotnosé = 3
Chodniki  169,57+117,97+189,39+129,91 m2 606,84
razem | m2 606,84
11 KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 |kategorii I-IV
m2 6.046,04
12 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
0104/05 |zageszczana mechanicznie
Chodniki  169,57+117,97+189,39+129,91 m2 606,84
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Drogi 778,77+745,71+1191,45+407,29 m2 3.123,22
Parking z kostki brukowej 76,24+67,52+142,20 m2 285,96
Miejsca postojowe i place z eko kraty 126,96+58,93+34,61+202,23+137,93+36,31+194,15+70,25 m2 861,37
Sciezki, schody, tarasy, opaska zwirowa 106,36+13,88+337,27 m2 457,51
2,10*3+0,89*8+2,77+7,69+43,24+33,45+10,62 m2 111,19
92,63+10,11+4,59+115,41 m2 222,74
152,55+12,29+4,56+9,58 m2 178,98
razem | ma2 5.847,81
13 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
0104/06 |zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
Krotnosé =5
m2 4.877,39
14 | KNR AT-03 |Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu
0201/01 |rodzimego o grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm - Podbudowa gr. 10cm
Krotnosé = 0,5
Chodniki  169,57+117,97+189,39+129,91 m2 606,84
Parking z kostki brukowej 76,24+67,52+142,20 m2 285,96
Miejsca postojowe i place z eko kraty 126,96+58,93+34,61+202,23+137,93+36,31+194,15+70,25 m2 861,37
razem | m2 1.754,17
15 | KNR AT-03 |Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=5MPa z pospotki o
0201/02 |grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm - Drogi podbudowa gr. 15cm
Krotnos¢ = 0,75
m2 3.123,22
16 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - frakcji
0114/05 |0-31,5mm - Chodniki , dojscia,Sciezki, schody i tarasy
Chodniki  169,57+117,97+189,39+129,91 m2 606,84
Sciezki, schody, tarasy, opaska zwirowa 106,36+13,88+337,27 m2 457,51
2,10*3+0,89*8+2,77+7,69+43,24+33,45+10,62 m2 111,19
92,63+10,11+4,59+115,41 m2 222,74
152,55+12,29+4,56+9,58 m2 178,98
razem | m2 1.577,26
17 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - frakcji
0114/05 |31,5-63,0mm - miejsca postojowe
Parking z kostki brukowej 76,24+67,52+142,20 m2 285,96
Miejsca postojowe i place z eko kraty 126,96+58,93+34,61+202,23+137,93+36,31+194,15+70,25 m2 861,37
razem | ma2 1.147,33
18 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - frakcji
0114/05 |31,5-63,0mm - drogi
Drogi 778,77+745,71+1191,45+407,29 m2 3.123,22
razem | ma2 3.123,22
19 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 |1cm - frakcji 31,5-63,0mm - drogi
Krotnosé =5
m2 3.123,22
20 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5mm
0114/07 |- miejsca postojowe
Parking z kostki brukowej 76,24+67,52+142,20 m2 285,96
Miejsca postojowe i place z eko kraty 126,96+58,93+34,61+202,23+137,93+36,31+194,15+70,25 m2 861,37
razem | m2 1.147,33
21 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |1lcm - frakcji 0-31,5mm - miejsca postojowe
Krotnosé = 7
m2 1.147,33
22 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - frakcji 0-31,5mm
0114/07 |- drogi
Drogi 778,77+745,71+1191,45+407,29 m2 3.123,22
razem | m2 3.123,22
23 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
0114/08 |1cm - frakcji 0-31,5mm - drogi
Krotnosé = 7
m2 3.123,22
24 | KNR 2-01w |Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kategorii Ill-1V
0227/02
Krotnos¢ = 0,3
3123,22*0,75 m3 2.342,42
1147,33*0,70 m3 803,13
606,84*0,50 m3 303,42
1168,65*0,35 m3 409,03
razem | m3 3.858,00
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25 | Kalkulacja |Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
indywidualna
Krotnosé = 0,7
m3 3.858,00
26 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii Ill
0108/06
Krotnosé = 0,7
m3 3.858,00
27 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
Krotnosé = 9
3858,00*0,70 m3 2.700,60
razem| m3 2.700,60
1.3. Kraw ezniki i obrze za
Kod CPV: 45233200-1
28 | Kalkulacja |Obrzeza trawnikowe PCV wg projektu
indywidualna
2,00*2+1,44+5,14+1,44+2,07+2,22+1,15+5,53+9,94+15,00+2,68+4,70+5,22+4,72+1,75+5,75+3,09+2 m 295,84
6,91+12,10+14,68+3,03+7,39+7,98+2,56+14,04+44,42+54,75+1,29+4,77*3+3,50*3+6,04
razem m 295,84
29 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe /obrzeze
0401/01 |betonowe/
chodniki m 468,68
121,68+3,31+4,44+8,00+1,17+1,00+2,30+1,00+2,00+4,00+2,30+1,00+1,03+4,20*4+2,65+3,35+27,95
+9,93+18,45+4,74*2+5,62+11,80+29,16+4,98+6,96+63,86+22,04+6,77+42,47+4,90+21,57+2,39+4,32
Dojscia i Sciezki 295,07+42,89+41,56+28,86+26,89+35,48+100,39+6,05*4+10,11*2+5,83*2+3,22 m 630,44
razem m 1.099,12
30 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii IllI-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/08
Kraweznik 15*30cm  313,58+255,17+504,81+80,09 m 1.153,65
Kraweznik najazdowy 12*25cm m 270,49
21,80+33,14+14,72+8,16+29,36+20,31+22,10+27,95+25,01+26,01+12,95+8,63+8,80+11,55
razem m 1.424,14
31 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod obrzeza
0402/03
Analogia
Chodniki  468,68*0,20*0,10 m3 9,37
Dojscia i $ciezki m3 12,61
(295,07+42,89+41,56+28,86+26,89+35,48+100,39+6,05*4+10,11*2+5,83*2+3,22)*0,20*0,10
razem | ma3 21,98
32 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
Kraweznik 15*30cm  (313,58+255,17+504,81+80,09)*0,045 m3 51,91
Kraweznik najazdowy 12*25cm m3 12,17
(21,80+33,14+14,72+8,16+29,36+20,31+22,10+27,95+25,01+26,01+12,95+8,63+8,80+11,55)*0,045
razem| m3 64,08
33 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg
0407/01 |cementowg
Chodniki 468,68 m 468,68
Dojscia i Sciezki 295,07+42,89+41,56+28,86+26,89+35,48+100,39+6,05*4+10,11*2+5,83*2+3,22 m 630,44
razem m 1.099,12
34 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
313,58+255,17+504,81+80,09 m 1.153,65
razem m 1.153,65
35 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
21,80+33,14+14,72+8,16+29,36+20,31+22,10+27,95+25,01+26,01+12,95+8,63+8,80+11,55 m 270,49
razem m 270,49
1.4. Nawierzchnie
Kod CPV: 45233200-1
36 | KNR 2-02w |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - Murki oporowe przy
0101/05 |schodach zewngtrznych
12,50*0,24*1,50 m3 4,50
razem | ma3 4,50
37 | KNR 2-02W |Balustrady schodowe pretowe wypetnione przymocowane do policzkéw $rubami lub spawane -
1207/01 |Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej wg projektu
Analogia
BZ-01 2,89*2 m 5,78
BZ-02 2,19*2 m 4,38
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 5/6
Nr | Kod pozycji |Opis robot Jm llos¢
BZ-03 4,55 m 4,55
BZ-04 2,70*2 m 5,40
razem m 20,11
38 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
0320/01 |spoin piaskiem - kolorystyka wg projektu wykonawczego - Chodniki
169,57+117,97+189,39+129,91 m2 606,84
razem | m2 606,84
39 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
0320/01 |spoin piaskiem - kolorystyka wg projektu wykonawczego - Dojscia i Sciezki i tarasy kostka 30x30,
30x15, 15x15cm
Sciezki, schody, tarasy, opaska zwirowa 106,36+13,88+337,27 m2 457,51
152,55+12,29+4,56+9,58 m2 178,98
razem | m2 636,49
40 KNR 0-11 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem
0320/01 |spoin piaskiem - kolorystyka wg projektu wykonawczego - Dojscia i sciezki kostka 40x40cm
92,63+10,11+4,59+115,41 m2 222,74
razem | m2 222,74
41 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
0302/04 |kostka granitowa gr. 6¢cm /dojscia sciezki/
Analogia
2,10*3+0,89*8+2,77+7,69+43,24+33,45+10,62 m2 111,19
razem | ma2 111,19
42 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowej - Droga
m2 3.123,22
43 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
0511/03 |cementowo-piaskowej - Miejsca postojowe
m2 285,96
44 | KNR 2-25w |Utozenie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2 - Miejsca postojowe
0407/03
m2 861,37
1.5. Opaska wokot budynkéw i zwir dekoracyjny
Kod CPV: 45233200-1
45 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana
0104/01 |recznie
Opaska zwirowa 22,05+49,78+12,65+6,42+19,96 m2 110,86
Zwir dekoracyjny  0,71+3,25*3+5,96+10,65+7,03+17,25+4,54+0,95+5,29+10,08+7,24+1,30*2+5,32 m2 87,37
razem | ma2 198,23
46 KNNR 11 |Umocnienia czaszy i skarp sktadowisk wtdkning systetyczng - utozenie geowtdkniny
0702/01 |wodoprzepuszczalnej
ANALOGIA
m2 198,23
47 KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci warstwy po zageszczeniu 5cm
0202/05
m2 198,23
1.6. Regulacja istniej gcych studzienek kanalizacyjnych
Kod CPV: 45232451-8
48 KNR 2-31 |Regulacja studzienek kanalizacyjnych
1406/03
Analogia
szt 14,00
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Nr  |Opis robét
1.|Zagospodarowanie terenu
Kod CPV: 45111291-4, 45112700-2, 45233200-1, 452324 51-8
1.1.|Mata architektura
Kod CPV: 45111291-4
1.2.|Podbudowy
Kod CPV: 45112700-2
1.3.|Krawezniki i obrzeza
Kod CPV: 45233200-1
1.4.Nawierzchnie
Kod CPV: 45233200-1
1.5.|Opaska wokét budynkéw i zwir dekoracyjny
Kod CPV: 45233200-1
1.6.|Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacyjnych
Kod CPV: 45232451-8
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