(3D JAFAR 8002

Hydrant ogrodowy mrozoodporny

Opis wyrobu:

* Rozwigzanie zastosowane w tym wyrobie zapobiega rozmrazaniu i umozliwia korzystanie z hydrantu zimg podczas mrozéw.
* Hydrant w dolnej czegsci posiada odwadniacz, ktéry po kazdorazowym uzyciu odprowadza wode z kolumny czerpalnej do gruntu - warstwy odsgczajgcej
« Elementy odcinajgco-zamykajgce wykonane z mosigdzu

« Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odcigcia przeptywu

« Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOCI)

« Materialy zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

« Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009
+ Cisnienie robocze PN10

« Dlugo$¢ zabudowy wg dokumentacji producenta JAFAR

« Potgczenie gwintowe gwint rurowy calowy wg PN-EN ISO 10226-1:2006

« Nasada 25 lub nasada 52 wg DIN 14317

* Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002

« Temperatura czynnika do 70°C

Zastosowanie: Montaz:

‘W instalacjach wodociggowych na przydomowych ogrédkach, dziatkach czy W pozycji pionowej w rurociggach poziomych.
w systemach umozliwiajgcych pobdr wody zima, np. do nasniezania stokow
narciarskich i tras biegowych, oraz wszedzie tam gdzie potrzebny jest dostep
do wody w miejscach oddalonych od posesji. Hydrant ogrodowy nie moze by¢
wykorzystany do systemoéw p. poz.

Testy:

Préba ci$nieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-2:2002,
PN-EN 12266-1:2012

szczelno$é zamknigcia 1,1 x PN

wytrzymatosé korpusu 1,5 x PN

Wyposazenie:

Klucz do hydrantu nr kat.: 8002-14
Stojak do hydrantu nr kat.: 8002-15
Skrzynka uliczna nr kat.: 9502-PEHD-GJL

Wersje wykonania:

Kolumna czerpalna wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301
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4 Warianty zabudowy:
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Klucz do hydrantu Stojak do hydrantu
ogrodowego ogrodowego
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[mim] [cal] [mm]
25 1" 1" 1280 | 170
50 | 6/4" 2" 1280 | 170

Nr Czesc Materiat
Zeliwo sferoidalne
Zasuwa odcinajgca z EN-GJS-400-15
odwadniaczem PN-EN 1563:2012

Zeliwo szare, zeliwo sferoidalne
EN-GJL-250, PN-EN 1561:2012
EN-GJS-400-15, PN-EN 1563:2012
Guma EPDM

Stal 1.4021

PN-EN 10088-1:2014

Stal PN-EN 10025-2:2007

2 Obudowa do przytaczy Polietylen PE

PN-EN ISO 1872-1:2000

Stal 65G ocynkowana
PN-74/H-84032

Mosigdz PN-EN 1982:2010
Aluminium PN-EN 1706:2011

Klin zawulkanizowany
elastomerem

Trzpien

3 | Kolumna

4 | Gniazdo ktowe

Ze wzgledu na ciagly rozwoj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyroboéw.
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