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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1. Informacje ogdlne

W ramach niniejszego opracowania wykonano badamaieimkéw gruntowo-wodnych
pod budow budynku dérodka opieki dziennej i oddziatu opieki psychiaayej w obebie
Zaktadu Opiekuaczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej w Krakowie.

Do rozpoznania w/w warunkéw posgidy:

- wizja terenu,
- wykonane prace,
- Polskie Normy.
PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Q#temia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN - 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania prajrektu.
PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowientpdseednie budowli.
PN — EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechmécz Czs¢ 1: Zasady ogolne.
PN — EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechracz Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie
poditaza gruntowego.
Zakres wykonanych prac tj. 86, gkbokas¢ i lokalizacg otworow okrélit

Zleceniodawca.

1.2. Krotki opis projektowanej inwestycji

Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dotyczyjgktowanej inwestycji —
budynku d&rodka opieki dziennej i oddziatu opieki psychiattgej w obgbie Zaktadu
Opiekwuczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej w Krakowie. Byrtek agrodka opieki dziennej
projektuje s¢ jako niepodpiwniczony, natomiast budynek oddziapieki psychiatrycznej

jako podpiwniczony.

1.3. Potaenie i zagospodarowanie terenu

Teren bada potazony jest na obszarze dziatek nr 114/13, 114/14/1614114/16
i 114/17, obr. 59 Podgorze przy ul. Jakubowskieg&nakowie. Teren badaznajduje si
w obrbie Zaktadu Opiekiuczo-Leczniczego w Krakowie.

Lokalizacg o0goOlm przedmiotowego terenu przedstawiono na wycinku apw
Topograficznej Polski w skali 1: 10 000 (Ze&nik 1).
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1.4. Morfologia i hydrografia

Pod wzgtdem fizjograficznym obszar projektowanej inwestydjialeey do
nastpujacych jednostek geograficznych: prowincja — Karpa®pdkarpacie, podprowincja —
Podkarpacie, makroregion — Brama Krakowska, mezomeg Réw Skawfiski (Kondracki J.,
2009).

1.5. Badania terenowe

W celu rozpoznania podia wykonano d4cznie 7 otworOw penetracyjnych,
oznaczonych od O-1 do O-7. Otwory wykonano debgkcsci 7,0 m p.p.t. W czasie
prowadzenia wierdewykonano opis makroskopowy przewiercanych warstaz gobrano
probki gruntdow o naturalnej wilgotdoi (NW) z kazdej r&zniacej sk litologicznie warstwy.

Po zakaczeniu wiercé i prac terenowych otwory badawcze zostaly zlikwidoe
przez zasypanie urobkiem z odtworzeniem naturalnegstpstwa warstw. Teren badla
uporzadkowano. Lokalizagf otworOéw przedstawiono na Zakniku 2, z& profile
geotechniczne na Zgizniku 3.

1.6. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wierée w otworach geotechnicznych nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod gruntowych, jedynigczenia o charakterze okresowym.
Saczenia mog pojawia sie w czasie intensywnych opadow lub zaike czasie suszy.

Glebokasci wystepowania gsczeh w poszczegoélnych otworach przedstawia psra tabela.

Gtebokosé¢
Numer saczenia wody
otworu
[mp.p.t]
0-1 5,5
0-2 5,3
0-3 5,2
0-4 5,2
0-5 5,5
0-6 5,8
0O-7 5,3
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1.7. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnychyydid profile przedstawiono
w Zakczniku 3, okrélono warunki gruntowo - wodne badanego terenu. \Warte okrélono
poprzez wydzielenie naturalnych warstw gruntuznigcych seé parametrami fizyko-
mechanicznymi. Dokona¢ podziatlu na warstwy brano pod uwagenez, sktad oraz stan
gruntu.

W dokumentowanym podimi stwierdzono obecsé utworéw czwartorgdowych.
Wierzchng warstwe badanego terenu stanowi gleba do maksymalebpgesci 1,0 m p.p.t.
lub nasyp niebudowlany (gruz, glina pylasta, piasekini) do maksymalnej ¢fhokasci 0,8 m
p.p.t. Poniej wystpuja grunty spoiste reprezentowane przez piaski glieias pograniczu
piaskéwsrednich i piaski gliniaste przewarstwione glipiaszczysta oraz grunty niespoiste
wyksztatcone jako piaskrednie i piaskiérednie na pograniczu piaskow gliniastych.

Zgodnie z Rozpomdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25.04.2012.r,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanychtha badanym terenie wygpuja ,proste warunki
gruntowe”. Proponuje siprzyja¢ Il Kategorie geotechnican ze wzgtdu na gtbokasc¢
projektowanych wykopow (pozej 1,2 m p.p.t). Kategagigeotechnicza okresli Projektant

(Konstruktor).

ll. DOKUMENTACJA BADA N POD:OZA GRUNTOWEGO

2.1. Wskp

Celem bada podtaza gruntowego byto rozpoznanie warunkdéw gruntowo-uyath,
podanie parametréw geotechnicznych poszczegélnyatstw oraz ocena geotechniczna
poditaza terenu pod projektowarbudowe budynku érodka opieki dziennej i oddziatu opieki

psychiatrycznej w olbie Zaktadu Opiekiczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej w Krakowie.

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie wygiuja utwory czwartorgdowe reprezentowane przez
grunty spoiste — piaski gliniaste na pograniczuskdav srednich, piaski gliniaste
przewarstwione glip piaszczyst oraz grunty niespoiste wyksztatlcone jako piaskidnie

I piaskisrednie na pograniczu piaskow gliniastych.
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Od powierzchni terenu wygiuje warstwa gleby do maksymalneglgbkasci 1,0 m
p.p.t., a take nasypy niebudowlane (gruz, glina pylasta, piagekini) do maksymalnej
gtebokaéci 0,8 m p.p.t.

W trakcie wykonywania wierde w otworach geotechnicznych nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod, jedynieaczenia o charakterze okresowychac&enia te
mog pojawia sie podczas intensywnych opaddéw lub zanika czasie suszy. aBzenia

wystepuja ha gebokasci od 5,2 m p.p.t. do 5,8 m p.p.t.

2.3. Warunki geologiczno-irzynierskie

Badania terenowe wykonano zgodnie z rpfN-EN 1997-2:2009. Ze wzglu na
charakter inwestycji wykonano 7 otworow geotechnych, oznaczonych od O-1 do O-7 do
gtebokasci 7,0 m p.p.t., ktéreaswystarczajce do rozpoznania budowy geologicznej padto
oraz do okrélenia parametrow geotechnicznych gruntow w paalto

W obrbie rozpoznanych gruntow wydzielono 2 warstwy gelatéczne:

» | warstwa geotechniczna— wyksztalcona w postaci gruntéw rodzimych mato
spoistych — piaskéw gliniastych na pograniczu paskrednich oraz piaskéw
gliniastych przewarstwionych ghnpiaszczyst, barwyzoéttej i szarozotte]. S to
grunty wilgotne i mokre, ze wzglu na stan podzielono je na:

» la - w stanie plastycznym,
» Ib - w stanie mgkkoplastycznym.

* Il warstwa geotechniczna — wyksztatlcona w postaci gruntdw rodzimych
niespoistych — piaskowérednich i piaskowsrednich na pograniczu piaskow

gliniastych, barwy:otte]. S to grunty wilgotnew staniesrednio zagszczonym.

Od powierzchni terenu do maksymalneghgikasci 1,0 m p.p.t. wyspuje warstwa
gleby, a take do maksymalnej gbokasci 0,8 m p.p.t. wyspuje warstwa nasypow
niebudowlanych, zlonych z gruzu, piaskowrednich i glin pylastych.

Ze wzgkdu na daa zmiennd¢ parametrow geotechnicznych nasypow
niebudowlanych nie wydzielono ich jako ednych warstw geotechnicznych i nie podano dla

nich parametréw geotechnicznych.
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2.4. Parametry geotechniczne gruntow

Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wydziahych warstw.
Parametry gruntu oznaczono metd@iwg PN-81/B-03020 stopie&konsolidaciji gruntdw spoistych C.

Oznaczany Nr warstwy geologicznej
parametr la b Il
Rodzaj gruntu Pg/Ps, Pg/lIGp Ps, Ps/Pg
Stan gruntu pl mpl szg
Wilgotnosé naturalna
Wn [%] 16,0 19,0 14,0
Gestos¢ objetosciowa
o [g/cm3] 2,10 2,05 1,85
Stopien zageszczenia ) ) 0.60
Ip ’
Stopien plastyczndci 0.40 0.60 )
I L ) 1
K at tarcia wewnetrznego 11.6 8.4 336
(Fu [o] ) ) )
Kohezja
Cu [kPa] 10.7 6.9

Do dalszych obliczezgodnie z normp PN-81/B-03020 nalgy stosowa wspoétczynnik

materiatowyy, rowny 0.9 lub 1.1 przyjmag wartcé obliczeniove bardziej niekorzystn
2.5. Wnioski i uwagi kaicowe

1. W ramach prac rozpoznawczych wykonano 7 otworéwepanyjnych, ktorymi
rozpoznano podie do gtbokasci 7,0 m p.p.t.

2. W obrbie badanego terenu znajggje grunty spoiste — piaski gliniaste na pograniczu
piaskowsrednich, piaski gliniaste przewarstwione glinamagziczystymi oraz grunty
niespoiste wyksztatcone jako piaskednie i piaskisrednie na pograniczu piaskéw
gliniastych. Parametry wymienionych gruntdw zostalyymienione w tabel
w rozdziale 2.4.

3. Od powierzchni terenu do maksymalnejelgikasci 1,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie gleby, a tale nasypéw niebudowlanych (gruz, piasgkdni, glina
pylasta) do maksymalnej ggokasci 0,8 m p.p.t. Nasypy zostanusungte wraz
z wykopem.
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. W trakcie wykonywania wierde nie stwierdzono wygpowania zwierciadta wody
gruntowej, jedynie &zenia o charakterze okresowym nabgkadsci od 5,2 do 5,8
m p.p.t. Sczenia te mog pojawiad sSik w czasie intensywnych opadow
atmosferycznych i zanikav czasie suszy.

. Rozpoznane grunty - piaski gliniaste pogargszawoje parametry fizyczno-
mechaniczne pod wpltywem wody, w z@ku z tym naley:

wykopy wykonyw& w okresie suchym. W przypadku wygienia opadow
atmosferycznych wykopy nalg zabezpieczy, przed gromadzeniem gsiwody
w wykopie, np. fola,

w wypadku gromadzeniagswody w wykopie wod nalezy natychmiast z wykopu
usunyg,

w wypadku uplastycznieniagsgruntow w wykopie grunty takie naidg wymienk.

. Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospédar
Morskiej z dnia 25.04.2012. r,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanychia badanym terenie wypuja ,proste warunki
gruntowe”. Proponuje siprzyja¢ Il Kategorie geotechnicanze wzgédu na gtbokas¢
projektowanych wykopow (pomngj 1,2 m p.p.t). Kategayi geotechniczp okresli
Projektant (Konstruktor).

[ll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wisciwosci podtoza gruntowego w czasie

Warunki gruntowo-wodne w podia projektowanej inwestycji rozpoznano na

podstawie wieragbadawczych.

Rozpoznane grunty spoiste — piaski gliniaste pagg@rswoje parametry fizyczno-

mechaniczne pod wplywem wody. z88 grunty wystpujace w podiau nie Igda

nawadniane, to nie przewiduje gimian wtaciwosci gruntow w czasie.

3.2. Okre&slenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne podacecsgi 2.4 naley skorelowg

z Zatacznikiem A do normyPN-EN 1997-1:2008
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3.3. Okreslenie czsciowych  wspotczynnikbw  bezpiecaestwa dla  oblicza
geotechnicznych

Zapisy Zatacznika A w PN-EN 1997-1:2008 przedstawiaj zalecane wartoi
wspotczynnikdéw czsciowych i korelacyjnych do sprawdzania stan6éw gramych nénaosci.
Dla terenéw Polski mma stosowa zmodyfikowane (zgodne z koncegcjorm niemieckich
do projektowania geotechnicznego) pddey 2*, natomiast w przypadku sprawdzania

statecznéci ogélnej — podégie 3.

3.4. Okreslenie oddziatywan gruntu

Rozpoznane grunty — piaski gliniaste magec uplastycznieniu pod wptywem wody,
a pod wptywem obaren dynamicznych pogarszagwoje parametry fizyczno-mechaniczne.

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podi@ gruntowego

Model obliczeniowy podtza przy sprawdzaniu oporu granicznego peoatavg PN-
EN 1997-1:2008 nalezy rozpatryw& w warunkach ,z odptywem” jak w warunkach "bez
odptywu”.

3.6. Okreslenia no§nosci | osiadania podiaa

Osiadania naley rozpatryw& zgodnie zZatacznikiem F do normyPN - EN 1997-
1:2008.

3.7. Ustalenie danych niezgnych do zaprojektowania fundamentow

Wyniki obliczen statyczno — wytrzymakgiowych niezlgdne do zaprojektowania

fundamentow przedstawiono w ge#niku 5.

3.8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywa nalezy zgodnie z norm PN-B-06050:1999. Podczas
prowadzenia robot ziemnych zalecasadzor uprawnionego geologa, celem odbioru padto
I bada zag;szczenia materiatu na podsygkod projektowaminwestyci.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nayeprzestrzeganastpujacych zasad i zalege
* wykopy wykonyw& w okresie suchym. W przypadku wysienia opadow
atmosferycznych wykopy nale zabezpieczy, przed gromadzeniem g¢siwody

w wykopie, np. fola,

* w wypadku gromadzenia¢swody w wykopie wod nalery natychmiast z wykopu

usurygé,
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» planupc gkbsze wykopy, naley sciany wykopu zabezpiecgyrzed oberwaniem,
* wykopy nie mog pozostawé otwarte,
e grunty spoiste bezgmednio naraone na wptyw warunkéw atmosferycznych (opady,

roztopy) keda pod wptywem wody siuplastycznié.

3.9. Oddziatywanie wod gruntowych na obiekt budowlay i przeciwdziatania
zagrozeniom z tym zwpzanym

W trakcie wykonywania wierdenie stwierdzono wysgpowania zwierciadta wody
gruntowej, jedynie &zenia o charakterze okresowym nabgkasci od 5,2 do 5,8 m p.p.t.
Saczenia te mog pojawia sie w czasie intensywnych opadoéw atmosferycznych arikat

w czasie suszy. Nie przewiduje siddziatywa wod gruntowych na obiekt budowlany.

3.10. Monitoring projektowanego obiektu

Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowaregraen geologiczno-
inzynierskich. Podczas rob6t ziemnych monitoring zne ograniczy do nadzoru
uprawnionego geologa. Biiejszy typ oraz diug@ okresu ewentualnego monitorowania

powinna zostaokreslona przez Projektanta.
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