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Zatacznik nr 2 do wzoru umowy
WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCOW

1. Pralnia powinna:

1) mie¢ zapewniong bariere higieniczng miedzy strong brudna i czystgq poprzez fizyczny
i funkcjonalny podziat na strefe brudna i czystg w sposob, o ktérym mowa ponize;j,

2) stosowac technologie przystosowang do prania bielizny szpitalnej.

2. Pomieszczenia pralni powinny by¢é urzadzone w sposéb zapewniajgcy zachowanie bariery
higienicznej rozumianej jako catkowite wyeliminowanie stykania sie bielizny czystej z brudng oraz
pracownikow z tych dwdch stref.

3. W pralni z barierg higieniczng powinny by¢ urzadzone:

1) strefa brudna — w ktoérej sktad wchodzg pomieszczenia przyjmowania i sktadania brudnej
bielizny, sptukiwania pieluch, zatadunku bielizny do pralnic, pomieszczenia skladowania $rodkéw
pioragcych, przygotowywania roztworoéw piorgcych oraz ustepy;

2) strefa czysta — w ktorej sktad wchodza pomieszczenia wytadunku bielizny z pralnic, suszenia,
prasowania oraz sterylizacji, mycia i dezynfekcji wozkéw (strona czysta), pomieszczenie
sktadowania materiatbw wypranych i zdezynfekowanych, pomieszczenie naprawy bielizny,
pomieszczenie wydawania, pomieszczenia obstugi administracyjnej i zaplecza socjalnego oraz
ustepy;

3) trojstopniowa sluza szatniowa usytuowana miedzy strefg czystg i brudng oddzielajgca oba
obszary Scianami do petnej wysoko$ci pomieszczenia.

4. W S$ciane dzielacg pralnie na dwie strefy wmontowane sg urzadzenia pralnicze z oddzielnymi
otworami do zatadowania i roztadowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym.

5. Maszyny pralnicze powinny by¢ wyposazone w automatyczne systemy dozujace srodki piorace
i dezynfekcyjne oraz w urzadzenia kontrolujgce parametry procesu prania i dezynfekciji.

6. W pralni musi znajdowac¢ sie dziat mycia i dezynfekcji pojemnikéw i wozkéw do transportu brudnej
bielizny z zastosowang barierg higieniczng oddzielajacyg strefe brudng od czystej. W Sciane dzielgcg
pomieszczenia powinny by¢é wmontowane przelotowe automatyczne urzadzenia myjaco-
dezynfekcyjne przeznaczone do tego celu.

7. Strefa brudna i czysta pralni powinny byé podtaczone do oddzielnych zespotéw wentylacyjnych.
W strefie brudnej nalezy przewidywac podcisnienie w stosunku do strefy czystej.

8. Sluza miedzy czescig brudng i czysta powinna sktadaé sie z szatni brudnej, zespotu sanitarnego
z natryskiem, ustepem i umywalka, z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig, oraz wyposazeniem
do dezynfekcji ragk oraz szatni czyste,j.

9. W przypadku pralni chemicznej powinna ona by¢ zlokalizowana w strefie czystej, o ktérej mowa
w pkt. 3 ppkt. 2).

ISO 9001:2008



